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OPIS   TECHNICZNY

do projektu budowy kanalizacji sanitarnej z przy czami w ulicach Henrykowskiej,

Jab ecznej, Orzeszkowej, Pawlikowskiej, Po wiatowskiej, Sienkiewicza, Sosnowej,

Grzybowej,  Topolowej,  Kryszta owej,   S onecznej,  Lipowej, anowej , Bema,

askiej, Konwaliowej, wierkowej   i  os. Tkacka     w  Zdu skiej Woli

1.   Podstawa opracowania

Podstaw  opracowania projektu budowlanego jest zlecenie Inwestora – MPWiK

Sp. z o.o.  w Zdu skiej Woli.

2. Materia y wyj ciowe do opracowania

Niniejsze opracowanie oparto na nast puj cych materia ach wyj ciowych:

  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach

  mapy sytuacyjno – wysoko ciowe 1 : 500

  wizja lokalna w terenie

  ekspertyza geologiczna dotycz ca warunków gruntowo-wodnych

  uzgodnienia z Inwestorem

 wytycznych odbudowy nawierzchni dróg powiatowych w Zd. Woli

      -   obowi zuj ce normy i przepisy prawa budowlanego.

3. Temat i zakres opracowania

      Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej

wraz z przy czami kanalizacyjnymi w pasie drogowym ulic : Henrykowskiej, Jab ecznej,

Orzeszkowej, Pawlikowskiej, Po wiatowskiej, Sienkiewicza, Sosnowej, Grzybowej,

Topolowej,  Kryszta owej,   S onecznej,  Lipowej, anowej, Bema,  askiej,

Konwaliowej, wierkowej i  os. Tkacka   w  Zdu skiej Woli.

Zakres projektowanej kanalizacji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji w ulicach oraz

przy czy zako czonych korkiem w  granicy dzia ek  lub posesji. Na odcinku ulicy

askiej ( od ul. Ceramicznej do wiaduktu do Karsznic ) kanalizacja zaprojektowana

zosta a poza pasem drogi  i bez przy czy.
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4. Opis ogólny

    Wyszczególnienie ulic i d ugo ci sieci i ilo  przy czy przedstawiono w tabeli

ugo  sieci kanalizacyjnej

Lp. Nazwa ulicy
Sie

grawitacyjna
(m)

Ruroci g.
oczny
(m)

Ilo  przy czy

         (szt)

1. ul. Orzeszkowej 122 11

2. ul. Pawlikowskiej 116,5 10

3. ul. Po wiatowskiej 125,0 10

4. ul. Sienkiewicza 239 173 14

5. ul. Sosnowa 151,0 8

6. ul. Topolowa 128,5 6

7. ul. Grzybowa 462 362 21

8. . Tkacka 468,0 9

9. ul. Kryszta owa 326,0 10

10. ul. S oneczna 437,5 22

11. ul. Lipowa 257,5 8

12.
ul. Henrykowska

i ul. Jab eczna
1150,5 436,5 46

13. ul. anowa 778,0 13

14.
ul. aska od ul.

Ceramicznej

1281

oraz 182 ø 315
720 -

15. ul. Bema i aska 166,5 18

16. ul. aska
i ul. Konwaliowa

198,5 8

17. wierkowa (od
cmentarza do ul. askiej)

270 5
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Sie   kanalizacyjn    zaprojektowano  w pasach dróg. Projektowane przy cza

kanalizacyjne zako czono w granicach posesji lub dzia ek.

Dla ulicy askiej, na odcinku  od ul. Ceramicznej do wiaduktu do Karsznic nie

zaprojektowano przy czy, poniewa  kana  sanitarny zlokalizowany zosta  poza pasem

drogi krajowej , czyli przebiega  b dzie przez dzia ki i posesje. Zarówno kana

grawitacyjny, ruroci gi t oczne i dwie pompownie cieków  zaprojektowano poza pasem

drogi (ul . askiej ).

Ze  wzgl du  na  niekorzystne  warunki  terenowe  w  ulicach  Sienkiewicza,

Grzybowej i Henrykowskiej,  zaprojektowane zosta y pompownie cieków i ruroci gi

oczne.

4.1. Miejsce w czenia projektowanych  kana ów  sanitarnych

cieki z ulicy Orzeszkowej, Pawlikowskiej, Po wiatowskiej i  Sienkiewicza

odprowadzone zostan  cz ciowo poprzez pompowni cieków do studzienki na

kanalizacji w ulicy Reymonta. Projektowany kana  w ulicy Sosnowej w czony zostanie

do istniej cej studni na kanale w ulicy Widawskiej. Kana y z ulicy Topolowej i Grzybowej

zaprojektowano w czy  do  studzienek na kanale w ulicy Z otej.  Z Osiedla Tkacka

cieki odprowadzane b  cz ciowo do istniej cej studni na kolektorze  Ø600 na

dzia ce nr 106, a cz ciowo do istniej cej studnia na kolektorze  Ø600 w ulicy

Mickiewicza.  Cz  kanalizacji w  ulicy wierkowej ( od wjazdu na cmentarz do ulicy

askiej ) pod czona b dzie do zaprojektowanego, w niniejszym opracowaniu, kana u w

askiej odprowadzaj cego cieki do studni na kanale w ulicy Kryszta owej.

Zaprojektowana kanalizacja w ulicy Kryszta owej  w czona b dzie do istniej cej

komory na  kolektorze  Ø800 w ul. Wolnej.  Kana y  projektowane w ulicy Lipowej i

onecznej w czone b  do komór  na kolektorze  Ø1000  biegn cym w ulicy

Wychodniej i Lipowej.  cieki z ulicy Henrykowskiej, za pomoc  pompowni i ruroci gu

ocznego odprowadzane b  do istniej cej studzienki kanalizacyjnej w ul. Jab ecznej .

Sie  kanalizacyjna w ulicy anowej w czona b dzie do studni w ulicy Wiosennej.

cieki z ul. Bema i cz ciowo askiej odprowadzane b  do studni na kolektorze

Ø800 zlokalizowanej przy przej ciu kolektora pod ul. ask .  Odcinek ulicy askiej ( od

wiaduktu do ulicy Ceramicznej ) skanalizowany zostanie za pomoc  kana ów

grawitacyjnych, dwóch pompowni cieków  i dwóch ruroci gów t ocznych i odprowadzi

cieki do studni na kanale  Ø 400 na skrzy owaniu ulic Ceramicznej i askiej.
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4.2. Charakterystyka  projektowanego  kana u  sanitarnego

Sie  kanalizacyjn   projektuje si  prowadzi  g ównie  w pasach dróg miejskich i

powiatowych.  Jedynie ruroci g t oczny od pompowni przy ul. Henrykowskiej do ul.

Jab ecznej przebiega  b dzie przez dzia ki prywatne,  a na odcinku ulicy askiej ( od ul.

Ceramicznej do wiaduktu do Karsznic ) zarówno kana  grawitacyjny, ruroci gi t oczne

jak i dwie pompownie cieków  u one zostan  poza pasem drogi.

Projektowane przy cza kanalizacyjne nale y zako czy  w granicach pasa drogowego i

posesji lub dzia ek.

Kana y sanitarne grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC rednicy  Ø 200mm za

wyj tkiem odcinka 182m kanalizacji  wzd  ul. askiej ( od Si przy ul. Ceramicznej do

S32 ) , który zaprojektowano z rur PVC rednicy   Ø 315mm.

4.3. Warunki  gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne opisane s  w  dokumentacji geotechnicznej stanowi cej

odr bne opracowanie.

5. Opis  rozwi za   technicznych  kanalizacji  sanitarnej

5.1. Materia y

Kana y sanitarne projektuje si  wykona  z rur kanalizacyjnych, PVC ( SDR 34,

lite, bez rdzenia  spienionego)  typu ci kiego S, rednicy  200 grubo cianki

e=5,9mm oraz rednicy  315 grubo cianki e=9,2mm. Przy cza projektuje si  z rur

kanalizacyjnych PVC  typu ci kiego S, grubo cianki e=4,9mm, rednicy  160. Do

czenia rur PVC nale y zastosowa  uszczelki gumowe. Studzienki kanalizacyjne oraz

studzienki spe niaj ce rol  studni rozpr nych,  zaprojektowano    z  kr gów

elbetowych  1200 z prefabrykowanym dnem i szczelnymi przej ciami przez ciany,

czonych za pomoc  uszczelek gumowych zapewniaj cych pe  wodoszczelno .

Studnie nale y przykry  p ytami nastudziennymi i  wyposa  je  we w azy typu

ci kiego.  W kr gach musz  by  osadzone stopnie z azowe

 Ruroci gi t oczne  zaprojektowano wykona    z rur  PE100 SDR17 PN10  rednicy

90mm, grubo ci cianki 5,4mm oraz rur PE 80  SDR 17 PN8 rednicy 75mm , grubo ci

cianki 4,3mm.   Rury  czy   za  pomoc  zgrzewania .
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5.2. U enie przewodów kanalizacyjnych

Przewody kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano uk ada  w pasie dróg , jedynie

dla ulicy askiej, od ul. Ceramicznej do wiaduktu kana y zlokalizowano poza pasem

dróg. Lokalizacj  i przebieg kana ów pokazano na planach zagospodarowania terenu.

Projektowane przewody kanalizacyjne nale y uk ada  ze spadkami i na rz dnych

podanych na profilach pod nych kanalizacji sanitarnej.

6. Przy cza kanalizacyjne

Przy cza kanalizacyjne projektuje si  z rur PVC 160 klasy S typu ,grubo cianki

e=4,9mm. Ka de przy cze wykonane b dzie w obr bie pasa drogowego i zako czone

korkiem w  granicy pasa drogi i dzia ek lub posesji.

Przy cza kanalizacyjne w obr bie dzia ek wykonywane b  indywidualnie przez

cicieli tych dzia ek lub u ytkowników.

 Przykanaliki w czone b  do sieci kanalizacyjnej przez studzienki lub trójniki

zgodnie z projektem zagospodarowania  terenu  oraz  rysunkami  profili.

7. Inwentaryzacja  geodezyjna

Przed zasypaniem kana u sanitarnego nale y dokona  inwentaryzacji geodezyjnej

przez uprawnione do tego s by, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania

wysoko ciowego na wszystkich za amaniach i zmianach spadków.

8. Roboty ziemne

Przed przyst pieniem do wykonywania robót tyczenie trasy wykopu nale y zleci

uprawnionym do tego celu s bom geodezyjnym. Na trasie wykopu nale y

zlokalizowa  wszystkie wyst puj ce kolizje. Tras  wykopu oraz miejsca kolizji nale y

oznakowa  w sposób trwa y. Wykop pod projektowany kana  sanitarny nale y

wykonywa  mechanicznie, a przy kolizjach z istniej cym uzbrojeniem podziemnym

cznie. Wykop na ca ej d ugo ci powinien by  oszalowany  szalunkiem pe nym.

Ruroci gi t oczne,  biegn ce równolegle  z  kana ami  grawitacyjnymi

zaprojektowano u  w odleg ci 1m.

Projektowana kanalizacja wykonana b dzie w wykopie w skoprzestrzennym

szalowanym o szeroko ci dna wykopu dla rur DN200 i DN 160 - 1.20 m umocnionym na

ca ej g boko ci. Urobek na okres czasowy nale y wywozi  w miejsce wskazane przez
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Inwestora. Nadmiar urobku wywie  na w miejsce wskazane przez Inwestora. Urobek z

wykopów pod  nawierzchniami asfaltowymi  w ul. Henrykowskiej, Bema oraz askiej i

Konwaliowej nale y wywie  i wykopy zasypa  piaskiem i zag ci  do wska nika Is=1,0

Wykopy powinny by  zabezpieczone, oznakowane i o wietlone na ca ych

odcinkach wykonywanych robót.

8.1. Wykopy

Wykopy nale y wykona  zgodnie z norm  PN-B-10736, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II: Instalacje sanitarne

i przemys owe oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

Wykopy nale y wykonywa  za pomoc  sprz tu zmechanizowanego, natomiast

w miejscach kolizji z istniej cym uzbrojeniem terenu wykopy nale y wykonywa  r cznie

w odleg ci od 1,5 metra przed kolizj  do 1, 0 m  za miejscem kolizji. Wykop nale y

równie  wykonywa  r cznie w zbli eniu wykopu do budynku przy ulicy askiej 242.

Ze wzgl du na mo liwo  wyst powania na rozpatrywanym terenie urz dze

podziemnych nie zg oszonych do inwentaryzacji, podczas robót ziemnych nale y

zachowa  szczególn  ostro no .

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uk adaniu rur nale y

stosowa  si  do poni szych zalece :

 wykopy nale y rozpocz  od najni szego punktu aby zapewni  grawitacyjny odp yw

wody z wykopu w dó  po jego dnie,

 spód wykopu wykonywanego r cznie nale y pozostawi  na poziomie wy szym od

projektowanego o oko o 5 cm,

 przy wykopie wykonywanym mechanicznie nale y pozostawi  warstw  gruntu ponad

projektowan  rz dn  dna wykopu o grubo ci co najmniej 15 cm. Pozostawion  warstw

gruntu nale y usun  z dna wykopu najlepiej sposobem r cznym,

 z dna wykopu nale y usun  kamienie i grudy, dno wyrówna , a nast pnie przyst pi

do wykonywania pod a zgodnie z opisem,

 w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopu ci  do naruszenia

(rozlu nienia, rozmoczenia lub zamarzni cia] rodzimego pod a w dnie wykopu. W tym
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celu prace ziemne nale y prowadzi  starannie, mo liwie szybko, nie trzymaj c zbyt

ugo otwartego wykopu,

 grunty naruszone nale y usun  z dna wykopu, zast puj c je wykonaniem pod a

wzmocnionego w postaci zag szczonej lawy piaskowej o grubo ci 15 cm. Ten rodzaj

pod a nale y wykona  gdy dosz o do przeg bienia dna wykopu tj. wybrania warstwy

gruntu poni ej projektowanego poziomu posadowienia ruroci gu,

 pod e wraz z warstw  wyrównawcz  nale y profilowa  w miar  uk adania kolejnych

odcinków ruroci gu.

8.2. Podsypka

W pierwszej kolejno ci na dno wykopu nak ada si  warstw  sta ej podsypki.

Warstwa ta mo e by  wykonana z materia u pozbawionego frakcji drobnych (pylastych).

Wielko  ziarna: 4-8/8-16 mm. Grubo  warstwy w stanie ubitym i zag szczonym

powinna wynosi : 100 mm.

Na warstw  podsypki nak ada si  lu  warstw  o grubo ci 3 do 5cm. Warstwa ta

pe ni jedynie funkcj  wyrównuj  dno wykopu.

Aby zagwarantowa  równomierne u enie rury, nale y przewidzie  odpowiednie

niecki monta owe pod ka dym cznikiem o szeroko ci odpowiadaj cej 2-3 krotnej

szeroko ci cznika. Niecki do czników nale y wykona  w sposób umo liwiaj cy

czenie rur i kontrol  strefy po czenia bez naruszania podsypki.

8.3. Uk adanie i monta

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu

powinny by  dok adnie skontrolowane czy nie s  uszkodzone. Przewód po u eniu

powinien ci le przylega  do pod a na ca ej swojej d ugo ci z wyj tkiem niecek na co

najmniej ¼ swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podk adanie pod rury kawa ków

drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku ruroci gu lub

wyrównania kierunku u enia przewodów. Do budowy systemu nie nale y u ywa

elementów wykazuj cych jakichkolwiek uszkodze  np. wgniece , p kni  czy rys.

Bezpo rednio przed czeniem rur nale y skontrolowa  poprawno  ich u enia.

Nast pnie dok adnie oczy ci  powierzchnie cz ce a w szczególno ci elementy

uszczelniaj ce w obr bie rowków. W celu zminimalizowania si  potrzebnych do
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po czenia elementów, bosy koniec rury oraz wn trze cznika nale y posmarowa

rodkiem po lizgowym.

czenie rur powinno by  wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. Przy

rednicy do DN 400 mm, rury oraz pozosta e elementy mog  by czone r cznie. W

przypadku czenia elementów innymi metodami, nale y unika  przyk adania si

punktowych do ko cówek rur poniewa  mo e to prowadzi  do ich uszkodzenia.

8.4. Obsypka

Obsypk  ruroci gu nale y przeprowadza  po obu stronach ruroci gu

jednocze nie. Zag szczanie powinno by  wykonywane warstwami o grubo ci nie

przekraczaj cej 15 cm. Ostatnia warstwa obsypki powinna ko czy  si  30 cm nad

wierzcho kiem rury. Szczególn  uwag  nale y zwróci  na zag szczanie piasku w strefie

wspieraj cej ruroci g od spodu z powodu niebezpiecze stwa uniesienia ruroci gu do

góry.

Wska nik  zag szczenia  wokó   przewodu  powinien  wynosi  1.00.

W celu uzyskania koniecznego zag szczenia gruntu nale y utrzymywa  wykop

w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania ruroci gu i zag szczania gruntu nie

mo na dopu ci  do przemieszcze  poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do rednicy

DN350) nale y w trakcie zag szczania gruntu zabezpieczy  przed przemieszczeniem

pionowym. W tym celu nale y jednocze nie obsypywa  i zag szcza  grunt po obydwu

stronach ruroci gu, wzgl dnie obci  ruroci g materia em obsypki w sposób

odcinkowy. W strefie podsypki nale y dokonywa  zag szczenia r cznego wzgl dnie

ywa  lekkich zag szczarek wibracyjnych (maksymalny ci ar roboczy 0.3 kN) lub

lekkich zag szczarek p ytowych o dzia aniu wstrz sowym (maksymalny ci ar roboczy

do 1 kN).

8.5. Zasypka

Zasypki wykopów dokonywa  po inwentaryzacji geodezyjnej kanalizacji sanitarnej.

Do wysoko ci 30 cm nad ruroci g zasypki dokona  piaskiem w nast puj cy

sposób:

 u  warstw  do wysoko ci 1/3 rury  i zag ci  j  r cznie

 nast pnie do wysoko ci 30 cm ponad rur  zasypki dokonywa  warstwami co

10 cm i zag szcza  j  r cznie

mailto:wikan1@interia.pl


Projekt  sieci kanalizacji sanitarnej z przy czami w Zd. Woli

                       Zak ad Projektowo Wykonawczy „WIKAN”, Zdu ska Wola ul. Getta ydowskiego 21/21, 11
tel. fax  0 43-823-63-80, e-mail: wikan1@interia.pl

Pozosta  cz  wykopu zasypa  równie  piaskiem. Wykop nale y zasypywa

warstwami grubo ci 30 cm i zag szcza  mechanicznie. Pod jezdniami zgodnie z Dz. U.

nr 43 z 1999 r. wska nik zag szczenia gruntu winien wynosi  I = 1, a pod chodnikami I

= 0,85 i by  potwierdzony przez jednostk  geologiczn .

Do wykonania zasypki nale y u  piasku przywiezionego na plac budowy.

Materia em zasypki powinien by  grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny,

sypki, drobno lub gruboziarnisty wg PN-86/B-02480.

Wype nianie i zasypywanie wykopu powinno nast powa  warstwami o grubo ci

zapewniaj cej z jednej strony bezpiecze stwo samego ruroci gu, z drugiej strony

mo liwo  odpowiedniego zag szczenia.

Warstwa przykrywaj ca, która wyst puje od 0,3 do 1,0 m nad wierzcho kiem rury

mo e by  zag szczana za pomoc redniej wielko ci zag szczarek wibracyjnych

(maksymalny ci ar roboczy 0,6 kN) lub za pomoc  p ytowych zag szczarek

wstrz sowych (ci ar roboczy do 3 kN}. rednie lub ci kie urz dzenia zag szczaj ce

wolno stosowa  dopiero przy przykryciu powy ej 1 m.

8.6. Przej cia przewiertami

Przej cia poprzeczne pod ulic ask  , pod dzia  27/10 (droga bet. ) dzia ka 22

 ( j. bet. ), aska 218 -dzia ka 120/3, aska 126 – dz. 33/1 ,  zaprojektowano wykona

za  pomoc   przewiertów   w   rurach   os onowych   stalowych Ø 178mm, Ø 324mm,

Ø 457mm.

 W miejscach przej   pod ul. ask  jednocze nie dwóch ruroci gów (t oczny i

grawitacyjny) zaprojektowano u enie, obu przewodów, w jednej rurze przewiertowej ø

457 za pomoc  p óz do przepustów wielorurowych.  Rury stalowe nale y zabezpieczy

izolacj  antykorozyjn .  Przewody kanalizacyjne nale y w rurach os onowych nale y

zamontowa  na p ozach z polipropylenu.  Ko ce rur os onowych  nale y  uszczelni  za

pomoc   manszet. Ruroci g t oczny pod dzia  SKALIMEX-u zaprojektowano wykona

za pomoc  przewiertu sterowanego  z rur trójwarstwowych do przecisków firmy  Wavin

lub równowa nych.
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9. Zabezpieczenie  istniej cego  uzbrojenia  podziemnego

Kable telefoniczne

W miejscach skrzy owa  projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniej cymi

kablami telefonicznymi na kable te nale y na  rury AROT d 110 L=2,0 m. Przy

zasypywaniu wykopów nad kablami nale y ponownie u  ta  ostrzegawcz

koloru odpowiednio pomara czowego.

Kable energetyczna

W miejscach skrzy owa  projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniej cymi

kablami energetycznymi na kable te nale y na  rury AROT d 110 L=2,0 m. Przy

zasypywaniu wykopów nad kablami nale y ponownie u  ta  ostrzegawcz

koloru odpowiednio czerwonego.

10.   Zabezpieczenie przej  i przejazdów dla ruchu pieszego i ko owego

W trakcie prowadzenia robót przy budowie kana ów nale y zapewni

bezpieczny ruch ko owy i pieszy.

W trakcie prac na jezdniach nale y :

- wykona   oznakowanie zgodne z projektami organizacji ruchu na czas budowy

kanalizacji

- dozorowa  stan tego oznakowania w trakcie robót i w czasie przerw w ich

wykonywaniu

Zniszczone nawierzchnie dróg nale y odtworzy  i doprowadzi  do stanu pierwotnego

zgodnie z projektem bran y drogowej.

11. Pompownie

  Z uwagi na niekorzystne ukszta towanie terenu zaprojektowano pompownie cieków.

Zbiorniki pompowni zaprojektowano monolityczne z polimerobetonu  rednicy

wewn trznej 1200mm. Zbiorniki  w postaci studni wystawa    b    ok.  0,20m   ponad

teren.  W przepompowniach przewidziano zastosowanie dwóch pomp , z których

jedna z nich stanowi  b dzie tzw. rezerw  czynn . W ka dej z pompowni nale y

zamontowa   pompy zatapialne z wirnikiem otwartym typu Vortex  do cieków

komunalnych,  np. firmy  Instalcomact , Grundfos  lub  równowa ne .

     Przed przyst pieniem do robót monta owych wykop pod pompowni  powinien by

skutecznie odwodniony. Zaprojektowano posadowienie pompowni na p ytach
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elbetowych o wymiarach 2,4 x 2,4m grubo ci 25 cm z  betonu B-25 dozbrojonego gór

i do em siatk  z pr tów  12 co 15cm. W celu zabezpieczenia pompowni  przed

wyporem nale y wykona  pier cie  doci aj cy , elbetowy wysoko ci 50cm zbrojony

pr tami obwodowymi  w rozstawie pionowym co 20 cm oraz pr tami kotwi cymi co 30

cm. Szczegó y pokazano na za czonym rysunku. Po osadzeniu zbiorników pompowni

w wykopach  nale y zamontowa  pompy, osadzi  szafki sterownicze, zamontowa  rury

PVC dla przeprowadzenia przewodów zasilaj cych i sterowniczych, zamontowa

przewody  wentylacyjne .

Pompownia w ul. Henrykowskiej

Pompy – np. prod. Instacompact   SW.128B.231.65 lub równowa ne

Rzeczywiste parametry pracy pompy

wydajno  – 4,60 l/s

wysoko  podnoszenia – 13,10 m

                   Rz dne charakterystyczne  pompowni P1:

     -  rz dna terenu                                       -  178,15 m n.p.m.

     -  rz dna wierzchu p yty zbiornika           -  178,30 m n.p.m.

     -  rz dna dna zbiornika                           -   173,96 m n.p.m.

     -  rz dna dna wlotu cieków                   -   175,30 m n.p.m.

     -  rz dna osi ruroci gu t ocznego           -   176,35 m n.p.m.

Pompownia P1 przy ul. askiej

Pompy – prod. Instalcompact SW.128B.231  lub równowa ne

Rzeczywiste parametry pracy pompy

wydajno  – 6,6 l/s

wysoko  podnoszenia – 11,8 m

   Rz dne charakterystyczne  pompowni P2:

     -  rz dna terenu                                          -  176,60 m n.p.m.

     -  rz dna wierzchu p yty zbiornika              -   176,80 m n.p.m.

     -  rz dna dna zbiornika                              -  171,85m n.p.m.

     -  rz dna dna wlotu cieków                       -  173,19/ 174,13m n.p.m.

     -  rz dna osi ruroci gu tocznego                -   175,30m n.p.m.
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Pompownia P2

Pompy – prod. Instalcompact SW.158B.242 lub równowa ne

Rzeczywiste parametry pracy pompy

wydajno  – 5,5 l/s

wysoko  podnoszenia – 21,8 m

                   Rz dne charakterystyczne  pompowni P3:

     -  rz dna terenu                                      -  176,45m n.p.m.

     -  rz dna wierzchu p yty zbiornika          -  176,65 m n.p.m.

     -  rz dna dna zbiornika                           -   171,67m n.p.m.

     -  rz dna dna wlotu cieków                    -   174,06/173,87/173/01.p.m.

     -  rz dna osi ruroci gu t ocznego           -   175,15 m n.p.m.

11.1. Opis  techniczny  pompowni  cieków

1. Rozwi zania konstrukcyjne

-          zbiorniki monolityczne z polimerobetonu

 piony t oczne wewn trz pompowni, prowadnice pomp,  wszystkie po czenia

rubowe ( ruby, nakr tki, podk adki) wszystkie elementy kotwi ce konstrukcje no ne i

wsporcze do obudowy,  powinny by  wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-

EN 10088-1 i by czone ko nierzami ze stali kwasoodpornej

 armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe ko nierzowe z kul  gumowan  powinny

by  pokryte trwa  farb  epoksydow  odporn  na dzia anie cieków,

- armatura odcinaj ca- zasuwy odcinaj ce klinowe ko nierzowe mi kkouszczelnione z

klinem gumowanym, powinny by  pokryte trwa  farb  epoksydow  odporn  na

dzia anie cieków,

-  zasuwy powinny by  zamontowane na poziomym odcinku ruroci gów t ocznych, aby

umo liwi  ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczno ci wchodzenia

do komory pompowni (zgodnie z Rozporz dzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

-   obs ug  zasuw z poziomu terenu powinien umo liwia   przegub wykonany ca kowicie

ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

-   wszystkie uszczelki dla po cze  ko nierzowych powinny by  wykonane z gumy

odpornej na dzia anie cieków,
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-    drabinka powinna  umo liwia  zej cie na dno zbiornika i posiada  szeroko  zgodn

z norm  PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), i by  wykonana ze stali kwasoodpornej

1.4301 wg PN-EN 10088-1,

 -  pompownie powinny by   wyposa one w otwierany podest technologiczny, wykonany

ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

-  w azy do pompowni powinny by  wykonane ze  stali kwasoodpornej, zabezpieczone

zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowo ane i wyposa one w blokad

uniemo liwiaj  samoczynne jego zamkni cie w trakcie prac w pompowni

-  szaf  sterowniczo- zasilaj  nale y zamontowa  na pokrywie pompowni.

           -  szaf   nale y wyposa  w gniazdo do pod czenia agregatu    pr dotwórczego  i

modem GSM do przesy ania danych  o stanach pracy pompowni w formie

komunikatów SMS na wybrany numer komórkowy.

11.2. Zagospodarowanie   terenu   projektowanych   pompowni.

Teren wokó  zbiorników pompowni nale y wy  kostk  betonow   typu Polbruk.

12. Uwagi ogólne

 Ca  robót wykona  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami BHP oraz „ Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9.”

 Ze wzgl du na fakt, e nie wyklucza si  istnienia w terenie innych przewodów, o

których brak informacji wynika z zasz ci historycznych lub niedope nienia przepisów

zg oszenia do inwentaryzacji, wszystkie prace ziemne nale y prowadzi  ze

szczególn  ostro no ci . (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U.

30/1989, poz.l63)

 Wykopy na czas realizacji kanalizacji sanitarnej nale y oznakowa  i zabezpieczy

przed dost pem osób obcych.

 Przed rozpocz ciem robót ziemnych nale y powiadomi  wszystkich gestorów

uzbrojenia znajduj cego si  na terenie robót.

 Prace mo e wykona  wykonawca posiadaj cy wymagane przepisami uprawnienia.

 Miejsce robót nale y zabezpieczy  przed dost pem osób postronnych zgodnie

z obowi zuj cymi normami i przepisami BHP.
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 W przypadku uszkodzenia istniej cego uzbrojenia nale y niezw ocznie przerwa

prace i powiadomi  gestora uszkodzonej instalacji.

 Wszelkie zmiany nale y uzgodni  z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego

oraz autorem projektu.

 Po zako czeniu dnia pracy otwarte wykopy nale y zabezpieczy  barierkami

ochronnymi. Po zapadni ciu zmroku wykopy w s siedztwie przejazdów i przej

winny by  o wietlone. W rejonie prowadzenia robót nie mog  przebywa  osoby

postronne a szczególnie dzieci. Nale y zapewni  wjazdy na tereny gospodarstw przez

zastosowanie typowych mostów przejazdowych. Wymagania dotycz ce

bezpiecze stwa i higieny pracy przy robotach bodowlano-monta owych okre la

Rozporz dzenie M.B. i P.M.B. z dn. 28-03-1972r. (Dz.U. Nr 13 z 1972r.). Praca

koparki w zbli eniu do napowietrznej linii energetycznej mo e odbywa  si  tylko po

wy czeniu napi cia. Szczególn  ostro no  zachowa  w przypadku robót

wykonywanych w pobli u przewodów energetycznych.
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13. Zestawienie przy czy

13.1.UL. ORZESZKOWEJ
studzienka lub trójnik Korek w granicy

Lp.
nr rz dna

terenu

rz dna
cze-

nia

ugo
[m]

spadek
[%] Nr Rz dna

terenu
rz dna

dna

Zag bienie
przewodu

[m]
kolizje Nr dzia ki

na sieci na przy czu

1 S22 178,50 176,52 6,0 2 22a 178,50 176,64 1,86 w110, eNN,
eNN 115/11

2 S22 178,50 176,52 6,0 3 22b 178,50 176,70 1,80 eNN 115/20
3 S21 178,50 176,37 6,0 5 21a 178,50 176,67 1,83 w110,2eNN 115/10

4 S21 178,50 176,37 6,0 5 21b 178,50 176,67 1,83 eNN 115/21

5 T10 178,50 176,26 6,0 6 T10a 178,50 176,62 1,88 eNN 115/21
6 T9 178,50 176,25 6,0 6 T9a 178,50 176,61 1,89 w110, 2eNN 115/10
7 S20 178,45 176,16 6,0 6 20a 178,45 176,52 1,93 w110, 2eNN 115/9
8 S20 178,45 176,16 6,0 6 20b 178,45 176,52 1,93 eNN 181/10
9 S19 178,35 176,02 6,0 10 19a 178,35 176,62 1,73 w110, 2eNN 115/8
10 S19 178,35 176,02 6,0 10 19b 178,35 176,62 1,73 eNN 181/10
11 T8 178,30 175,92 5,0 10 T8a 178,30 176,42 1,88 eNN 180/7

RAZEM 65,0

13.2    UL. PAWLIKOWSKIEJ
studzienka lub trójnik Korek w granicy

Lp.
nr rz dna

terenu

rz dna
cze-

nia

ugo
[m]

spadek
[%] Nr Rz dna

terenu
rz dna

dna

Zag bienie
przewodu

[m]
kolizje Nr dzia ki

na sieci na przy czu

1 S18 178,73 176,73 10,0 1,5 18a 178,73 176,88 1,85 - 111/29
2 S18 178,73 176,73 10,0 1,5 18b 178,73 176,88 1,85 eNN 111/30
3 S17 178,75 176,63 5,0 4 17a 178,75 176,83 1,92 eNN 111/24

4 S17 178,75 176,63 5,0 5 17b 178,75 176,88 1,87 w90,
eNN,eNN 111/27

5 T7 178,70 176,54 5,0 5 T7a 178,70 176,79 1,91 w90,
eNN,eNN 112/12

6 S16 178,67 176,47 5,0 5 16a 178,67 176,72 1,95 eNN 111/22

7 S16 178,67 176,47 5,0 5 16b 178,67 176,72 1,95 w90,
eNN,eNN 112/12

8 T6 178,80 176,40 5,0 10 T6a 178,80 176,90 1,90 eNN 112/9
9 S15 178,92 176,33 5,0 12 15a 178,92 176,93 1,99 eNN 112/8

10 S15 178,92 176,33 5,0 12 15b 178,92 176,93 1,99 w90,
eNN,eNN 113/11

RAZEM 60,0
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13.3        UL. PO WIATOWSKIEJ
studzienka lub trójnik Korek w granicy

Lp.
nr rz dna

terenu

rz dna
cze-

nia

ugo
[m]

spadek
[%] Nr Rz dna

terenu
rz dna

dna

Zag bienie
przewodu

[m]
kolizje Nr dzia ki

na sieci na przy czu

1 S8 179,62 177,86 10,0 1,5 8a 179,62 178,01 1,61 eNN, eNN 98/7
2 S8 179,62 177,86 10,0 1,5 8b 179,62 178,01 1,61 eNN 98/10
3 S7 180,00 177,73 5,0 7 7a 180,00 178,08 1,92 eNN, eNN 100/7

4 S7 180,00 177,73 5,0 7 7b 180,00 178,08 1,92 w90,eNN 100/9

5 S6 180,30 177,61 5,0 15 6a 180,30 178,36 1,94 eNN, eNN 103/13
6 S6 180,30 177,61 5,0 15 6b 180,30 178,36 1,94 w90, eNN 103/16
7 T3 180,22 177,55 5,0 15 T3a 180,22 178,30 1,92 eNN ,eNN 103/14
8 T2 180,25 177,52 5,0 15 T2a 180,25 178,27 1,98 w90,eNN 104/15
9 S5 180,23 177,41 5,0 15 5a 180,23 178,16 2,07 eNN ,eNN 104/17
10 S5 180,23 177,41 5,0 15 5b 180,23 178,16 2,07 w90,eNN 104/16

RAZEM 60,0

13.4      UL. SIENKIEWICZA
studzienka lub trójnik Korek w granicy

Lp.
nr rz dna

terenu

rz dna
cze-

nia

ugo
[m]

spadek
[%] Nr Rz dna

terenu
rz dna

dna

Zag bienie
przewodu

[m]
kolizje Nr dzia ki

na sieci na przy czu

1 S2 180,63 176,97 6,5 15 2a 180,63 177,95 2,69 S2 104/19
2 S2 180,63 176,97 7,5 15 2b 180,63 178,10 2,54 S2 104/6
3 S3 180,40 177,11 7,0 15 3a 180,40 178,16 2,24 S3 104/20

4 S3 180,40 177,11 7,0 15 3b 180,40 178,16 2,24 S3 104/5

5 T1 180,15 178,10 8,0 1,5 T1a 180,15 178,22 1,93 T1 111/10
6 S14 180,00 178,01 7,0 1,5 14a 180,00 178,12 1,89 S14 111/6
7 T5 179,95 177,86 6,5 2 T5a 179,95 177,99 1,96 T5 111/12
8 T4 179,80 177,74 7,0 2 T4a 179,80 177,88 1,92 T4 111/17
9 S13 179,50 177,39 7,0 2 13a 179,50 177,53 1,97 S13 113/6
10 S12 179,10 176,15 7,0 15 12a 179,10 177,20 1,90 S12 114/5
11 S11 178,90 176,03 7,0 15 11a 178,90 177,08 1,82 eNN, eNN 115/5
12 S11 178,90 176,03 7,0 15 11b 178,90 177,08 1,82 w100, eNN  115/3
13 S10 178,70 175,90 7,0 12 10a 178,70 176,74 1,96 eNN, eNN 115/6
14 S10 178,70 175,90 7,0 10 10b 178,70 176,60 2,10 w100, eNN 181/3

RAZEM 98,5
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13.5        UL TOPOLOWA
studzienka lub trójnik Korek w granicy

Lp.
nr rz dna

terenu

rz dna
cze-

nia

ugo
[m]

spadek
[%] Nr Rz dna

terenu
rz dna

dna

Zag bienie
przewodu

[m]
kolizje Nr dzia ki

na sieci na przy czu

1 S2 179,30 176,83 5,5 5 2a 179,30 177,11 2,19 t ,kd100 510
2 T1 179,29 176,92 7 5 T1a 179,29 177,27 2,02 t, w160 505
3 S3 179,33 176,98 7,5 5 3a 179,33 177,36 1,98 t, w160 504
4 S3 179,33 176,98 5,5 5 3b 179,33 177,26 2,08 t, kd 511
5 S4 179,37 177,15 7,5 4 4a 179,37 177,45 1,92 t, w160 503
6 T2 179,40 177,31 5 3 T2a 179,40 177,46 1,94 t, kd 512

RAZEM 38,0

13.6       UL. GRZYBOWA
studzienka lub trójnik Korek w granicy

Lp.
nr rz dna

terenu

rz dna
cze-

nia

ugo
[m]

spadek
[%] Nr Rz dna

terenu
rz dna

dna

Zag bienie
przewodu

[m]
kolizje Nr dzia ki

na sieci na przy czu

1 T1 181,40 178,64 6 15 T1a 181,40 179,54 1,86 t ,w100 44/4
2 S2 181,40 178,75 6,5 15 2a 181,40 179,73 1,68 t, w100 43
3 S2 181,40 178,75 6,5 10 2b 181,40 179,40 2,00 t, eWN 46/4

4 S3 181,48 179,00 6,5 10 3a 181,48 179,65 1,83 t, w100 42

5 S3 181,48 179,00 6,5 10 3b 181,48 179,65 1,83 t, eWN 46/5
7 T2 181,48 179,03 6,5 7 T2a 181,48 179,49 1,99 t, w100 41
8 S4 181,51 179,17 6,5 6 4a 181,51 179,56 1,95 t, w100 40
9 S4 181,51 179,17 6,5 6 4b 181,51 179,56 1,95 t, eWN 46/6
10 S5 181,27 179,38 6,5 1,5 5a 181,27 179,48 1,79 t, w100 39
11 S5 181,27 179,38 6,5 1,5 5b 181,27 179,48 1,79 t, eWN 46/6
12 S6 180,70 178,71 6,5 1,5 6a 180,70 178,81 1,89 t, w100 38
13 T3 180,56 178,44 6,5 4 T3a 180,56 178,70 1,86 t, w100,eWN 48/1
14 S7 180,48 178,32 6,5 5 7a 180,48 178,65 1,84 t, w100,eNN 37
15 S8 179,80 177,81 6,5 1,5 8a 179,80 177,91 1,89 t, w100, eNN 36
16 S9 179,55 177,54 7,0 2 9a 179,55 177,68 1,87 t, w100, eNN 35
17 S10 179,30 177,27 7,0 2 10a 179,30 177,41 1,89 w100, eNN 34
18 S12 178,00 176,07 6,5 1,5 12a 178,00 176,17 1,83 eNN 33
19 S13 177,50 175,47 6,5 2 13a 177,50 175,60 1,90 eNN 32
20 S14 176,90 174,72 6,5 3 14a 176,90 174,92 1,99 eNN 31
21 T4 176,70 174,48 7,5 4 T4a 176,70 174,78 1,92 eNN 253/8

RAZEM 131,5
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13.7      UL. ASKA  i   KONWALIOWA
studzienka lub trójnik Korek w granicy

Lp.
nr rz dna

terenu

rz dna
cze

nia

odleg .
[m]

spadek
[%] nr rz dna

terenu
rz dna

dna

zag bienie
przewodu

[m]
kolizje nr dzia ki

na sieci na przy czu

1 T1 180,62 177,59 14,50 5,0 K1 180,70 178,32 2,38 eANN,
eWN, t 96

2 S3 180,63 177,77 14,00 5,0 K2 180,70 178,47 2,23 eANN,
eWN, t 97

3 S3 180,63 177,77 8,00 5,0 K3 180,70 178,17 2,53 w200,
kd500, t 3/1

4 S4 180,65 178,15 14,00 1,5 K4 180,70 178,36 2,34 eANN,
eWN, t 98/2

5 S4 180,65 178,15 8,50 1,5 K5 180,70 178,28 2,42 w200,
kd500, t 3/2

6 T2 180,69 178,31 8,00 1,5 K6 180,90 178,43 2,47 w200,
kd500, t 6

7 S5 180,70 178,35 8,00 1,5 K7 180,90 178,47 2,43 w200,
kd500, t 7

8 S6 180,75 178,54 8,00 1,5 K8 180,90 178,66 2,24 w200,
kd500, t 8

RAZEM 83

13.8.  UL. WIERKOWA
studzienka lub trójnik Korek w granicy

Lp.
nr rz dna

terenu

rz dna
cze-

nia

ugo
[m]

spadek
[%] Nr Rz dna

terenu
rz dna

dna

Zag bienie
przewodu

[m]
kolizje Nr dzia ki

na sieci na przy czu

1 S9 182,80 180,91 4,0 1,5 9’ 182,80 180,97 1,83 - 11

2 S7 182,40 180,27 6,0 5 7’ 182,40 180,57 1,83 - 2/5

3 S7 182,40 180,27 6,0 5 7” 182,40 180,57 1,83 w200 81/2

4 S6 182,12 179,81 8,0 5 6’ 182,12 180,21 1,91 - 2/4

5 S5 181,85 179,33 6,0 5 5’ 181,85 179,63 2,22 w200, eNN 81/1

RAZEM 30,0
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13.9   UL. BEMA
studzienka lub trójnik Korek w granicy

Lp.
nr rz dna

terenu

rz dna
cze-

nia

ugo
[m]

spadek
[%] Nr Rz dna

terenu
rz dna

dna

Zag bienie
przewodu

[m]
kolizje Nr dzia ki

na sieci na przy czu

1 S21 180,45 178,38 7,0 2 21’ 180,45 178,52 1,93 - 22
2 T1 180,47 178,45 5,5 2 T1’ 180,47 178,56 1,91 WB100 23
3 T2 180,60 178,62 5,0 2 T2’ 180,60 178,72 1,88 T 13
4 S1 180,75 178,84 5,0 1,5 1’ 180,75 178,92 1,84 WB100 23
5 S1 180,75 178,84 6,0 1,5 1’’ 180,75 178,93 1,82 WB100 24
6 T3 181,05 179,18 5,0 1,5 T3’ 181,05 179,26 1,80 T 14
7 S2 181,18 179,34 5,0 1,5 2’ 181,18 179,42 1,77 WB100 25
8 S2 181,18 179,34 5,0 1,5 2’’ 181,18 179,42 1,77 T 15
9 T4 181,55 179,74 7,0 1,5 T4’ 181,55 179,85 1,71 WB100 25
10 S3 181,60 179,78 7,0 1,5 3’ 181,60 179,89 1,72 WB100, t 26
11 S3 181,60 179,78 7,0 1,5 3’’ 181,60 179,89 1,72 t 16
12 S4 182,00 180,24 7,0 1,5 4’ 182,00 180,35 1,66 WB100, t 27
13 S4 182,00 180,24 7,0 1,5 4’’ 182,00 180,35 1,66 t 17
14 S5 182,45 180,70 7,0 1,5 5’ 182,45 180,81 1,65 W100, eNN,t 28
15 S5 182,45 180,70 7,0 1,5 5’’ 182,45 180,81 1,65 t 18
16 T5 182,75 180,94 7,0 1,5 T5’ 182,75 181,05 1,71 - 19
17 S6 183,10 181,24 7,5 1,5 6’ 183,10 181,35 1,75 - 29
18 S6 183,10 181,24 7,0 1,5 6’’ 183,10 181,35 1,76 - 20

RAZEM 114,0
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13.10      ul. HENRYKOWSKA
studzienka lub trójnik Korek w granicy

Lp.
nr rz dna

terenu

rz dna
cze-

nia

odleg
[m]

spadek
[%] nr rz dna

terenu
rz dna

dna

zag bienie
przewodu

[m]
kolizje nr dzia ki

na sieci na przy czu

1 T1 178,85 176,02 4,5 2 K1 178,75 176,11 2,64 w 100 66

2 T2 178,90 176,04 5,5 2 K2 178,80 176,15 2,65 - 48
3 T3 179,00 176,08 4,5 2 K3 178,90 176,17 2,73 w 100, t 67
4 S5 179,25 176,18 4,5 2 K4 179,10 176,27 2,83 t, w100 68
5 T4 179,10 176,23 4,5 2 K5 179,00 176,32 2,68 t, w100 69/2
6 T5 179,20 176,34 4,5 2 K6 179,10 176,43 2,67 t, w100 69/3
7 S6 179,25 176,41 6,5 2 K7 179,15 176,54 2,61 t 50
8 T6 179,25 176,44 6,5 2 K8 179,20 176,57 2,63 t 51/1
9 T7 179,30 176,55 4,5 2 K9 179,30 176,64 2,66 t, w100 71/2

10 S7 179,40 176,65 5,0 2 K10 179,40 176,75 2,65 t, w100 72/1
11 T17 179,45 176,71 5,5 2 K43 179,45 176,82 2,63 - 51/3
12 T18 179,45 176,72 5,0 2 K44 179,45 176,82 2,63 t, w100 73
13 S8 179,60 176,83 5,5 2 K11 179,60 176,94 2,66 t, w100 74
14 T8 179,70 176,96 5,0 2 K12 179,60 177,06 2,54 53
15 T9 179,70 177,00 5,0 2 K13 179,65 177,10 2,55 t, w100 75
16 S9 179,75 177,06 5,0 2 K14 179,65 177,16 2,49 t, w100 76
17 T10 179,80 177,09 5,0 2 K15 179,75 177,19 2,56 t, w100 77/2
18 S11 180,15 177,31 6,0 2 K16 180,15 177,43 2,72 w100 93
19 S12 180,50 177,61 19,5 2 K17 180,20 178,00 2,2 w100, t 213/2
20 S14 180,85 178,13 4,0 2 K45 180,80 178,21 2,59 t 204
21 S15 181,05 178,33 5,0 2 K18 181,00 178,43 2,57 w100, eNN 212/2
22 S15 181,05 178,33 4,5 2 K19 180,80 178,42 2,38 t 206
23 S16 181,25 178,57 4,5 2 K20 181,25 178,66 2,59 w100 212/1
24 T11 181,30 178,61 5,0 2 K21 181,15 178,71 2,44 t 205
25 T12 181,40 178,74 5,0 2 K22 181,40 178,84 2,56 w100 211
26 S17 181,40 178,76 6,5 2 K23 181,20 178,89 2,31 t 203/1
27 T13 181,55 178,88 4,5 2 K24 181,50 178,97 2,53 w100 210
28 T14 181,55 178,94 4,5 2 K25 181,50 179,03 2,47 203/2
29 T15 181,85 179,14 6,0 2 K26 181,80 179,26 2,54 w100, t 209
30 S19 182,00 179,27 5,0 2 K27 182,00 179,37 2,63 w100 208
31 S19 182,00 179,27 4,0 2 K28 181,70 179,35 2,35 eNN 203/3
32 S20 182,05 179,45 5,0 1 K29 182,00 179,50 2,5 - 256
33 S20 182,05 179,45 4,5 2 K30 182,00 179,54 2,46 - 203/4
34 S21 179,60 177,33 4,5 2 K31 179,50 177,42 2,08 - 55
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c.d. ul. Henrykowskiej

35 S22 179,70 177,43 4,0 2 K32 179,40 177,51 1,89 w100 58
36 S24 179,70 177,82 3,5 2 K33 179,70 177,89 1,81 w100 59
37 S26 180,60 178,19 7,0 2 K34 180,60 178,33 2,27 t, 2eNN 213/4
38 T16 180,85 178,37 30,0 2 K35 180,40 178,97 1,43 3eNN, t 213/3
39 S27 180,90 178,44 6,5 2 K46 180,90 178,57 2,33 3eNN, t 213/5
40 S28 181,20 178,58 5,5 2 K36 181,20 178,69 2,51 eNN 231/6
41 S29 181,20 178,69 30,0 1,5 K37 181,05 179,14 1,91 eNN, t 213/7
42 S30 181,10 178,92 5,0 2 K38 181,1 179,02 2,08 - 213/9

43 S31 181,50 179,07 10,0 1,5 K39 181,5 179,22 2,28 - 213/10

RAZEM 265

13.11    ul. JAB ECZNA
studzienka lub trójnik Korek w granicy

Lp.
nr rz dna

terenu

rz dna
cze-

nia

odleg
[m]

spadek
[%] nr rz dna

terenu
rz dna

dna

zag bienie
przewodu

[m]
kolizje

lokalizacja
(nr

dzia ki)

na sieci na przy czu

1 S35 181,60 178,31 7,5 2 K40 181,60 178,46 3,14 w 50 96/1

2 S36 181,70 178,84 7,5 10 K41 181,70 179,59 2,11 - 96/1

3 S37 181,70 179,32 6,5 2 K42 181,70 179,45 2,25 - 97

RAZEM 21,5
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13.12    ul. ANOWA
studzienka lub trójnik Korek w granicy

nr rz dna
terenu

rz dna
cze-

nia

odleg
[m]

spadek
[%] nr rz dna

terenu
rz dna

dna

zag bienie
przewodu

[m]
kolizje lokalizacja

(nr dzia ki)Lp.

na sieci na przy czu

1 S4 170,90 168,43 2,5 1,5 4a 170,91 168,47 2,44 w100 33

2 T1 171,30 168,80 4,5 1,5 T1a 171,40 168,87 2,53 w100, t 30
3 S8 172,00 169,37 2,0 1,5 8a 172,00 169,40 2,60 w100 29
4 S8 172,00 169,37 4,5 1,5 8b 172,00 169,44 2,56 kd 400 101
5 T2 172,10 169,43 2,0 1,5 T2a 172,00 169,46 2,54 w100 28/2
6 S9 172,30 169,57 2,5 1,5 9a 172,20 169,61 2,59 w100 112
7 S11 172,50 169,90 2,5 1,5 11a 172,35 169,94 2,41 - 79
8 S12 172,80 170,09 3,5 1,5 12a 172,80 170,14 2,66 w100 25
9 S13 173,20 170,60 4,5 1,5 13a 172,95 170,67 2,28 w100 23
10 S14 173,50 170,86 3,5 1,5 14a 173,55 170,91 2,64 w100 17/1
11 S16 173,65 171,14 3,0 1,5 16a 173,60 171,19 2,41 w100 14
12 S18 174,20 171,59 3,0 1,5 18a 174,35 171,64 2,68 w100 8
13 S21 174,85 172,43 3,5 1,5 21a 175,20 172,48 2,72 w100, t 2

Razem: 41,5 m

13.13. ul. KRYSZTA OWA
Studzienka lub trójnik Korek w granicy

Lp.
Nr Rz dna

terenu

Rz dna
cze-

nia

Odleg
[m]

Spadek
[%] nr Rz dna

terenu
Rz dna

dna

Zag bienie
przewodu

[m]
kolizje Lokalizacja

(nr dzia ki)

Na sieci Na przy czu

1. S4 177.80 174.68 2.5 15 4a 177.80 175.06 2.74 w160 45/2

2. S5 177.80 174.87 2.5 15 5a 177.80 175.25 2.55 w160 44

3. T1 177.80 175.00 2 15 T1a 177.80 175.30 2.50 w160 42

4. S6 177.70 175.12 2 15 6a 177.70 175.42 2.28 w160 41

5. T2 177.70 175.23 2 10 T2a 177.70 175.43 2.27 w160 39

6. S7 177.70 175.37 2 10 7a 177.70 175.57 2.13 w160 38

7. S7 177.70 175.37 1.5 10 7b 177.70 175.52 2.18 - 78

8. S8 177.68 175.60 2.5 9 8a 177.68 175.83 1.85 w90 37

9. S8 177.68 175.60 1.5 6 8b 177.68 175.69 1.99 - 62

10. S9 177.70 175.77 2 6 9a 177.70 175.89 1.81 w90 35
RAZEM 20.5
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13.15. ul. SOSNOWA
Studzienka lub trójnik Korek w granicy

Lp.
Nr Rz dna

terenu

Rz dna
cze-

nia

Odleg
[m]

Spadek
[%] nr Rz dna

terenu
Rz dna

dna

Zag bienie
przewodu

[m]
kolizje Lokalizacja

(nr dzia ki)

Na sieci Na przy czu

1 T1 179.90 176.39 8 20 T1a 179.0 178.00 1.90 - 101/2

2 T2 179.85 176.43 5.5 15 T2a 179.85 177.25 2.60 w150; t 94

3 S1 179.75 176.52 8 17 1a 179.75 177.88 1.87 - 101/1

4 T3 179.60 176.63 8 10 T3a 179.60 177.43 2.17          - 100

5 T4 179.40 176.72 6 20 T4a 179.40 177.90 1.50 w150;  t 93

6 S2 179.30 176.79 7 4 2a 179.30 177.07 2.23 - 99

7 T5 179.10 176.94 7 4 T5a 179.10 177.22 1.88 -         98

8 S3 179.00 177.04 7 1.5 3a 179.00 177.15 1.85 - 98
Razem 56.5

13.14. OSIEDLE TKACKA- SIERADZKA
Studzienka lub trójnik Korek w granicy

Lp.
Nr Rz dna

terenu

Rz dna
cze-

nia

Odleg
[m]

Spadek
[%] nr Rz dna

terenu
Rz dna

dna

Zag bienie
przewodu

[m]
kolizje Lokalizacja

(nr dzia ki)

Na sieci Na przy czu

1 T1 169.20 166.53 6 5.0 T1a 169.20 169.83 2.37 - 127

2 S3 168.80 166.83 5 2.0 3a 168.80 167.08 1.72 eNN 111/11

3 S4 168.60 167.08 4 1.5 4a 168.60 167.14 1.46 eNN,
eNN

111/10

4 T2 168.95 167.25 4 1.5 T2a 168.95 167.31 1.64 eNN,
eNN

111/9

5 S5 169.10 167.33 4.5 1.5 5a 169.10 167.40 1.70 eNN,eNN 111/8

6 T3 169.20 167.56 6 1.5 T3a 169.20 167.65 1.55 eNN 111/16

7 S9 168.60 166.59 4 1.5 9a 168.60 166.65 1.95 - 107/2

8 S11 169.40 167.39 3 1.5 11a 169.40 167.44 1.96 eNN 110/9

9 S12 169.80 167.80 3 1.5 12a 169.80 167.85 1.95 eNN 111/15

RAZEM  39.5
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13.16.  uL. LIPOWA
Studzienka lub trójnik Korek w granicy

Lp.
Nr Rz dna

terenu

Rz dna
cze-

nia

Odleg
[m]

Spadek
[%] nr Rz dna

terenu
Rz dna

dna

Zag bienie
przewodu

[m]
kolizje Lokalizacja

(nr dzia ki)

Na sieci Na przy czu

1 S1 177.10 173.40 3.5 15 1a 177.10 173.92 3.18 w110 34/3

2 T1 177.10 173.45 3.5 15 T1a 177.10 173.98 3.12 w110 496/5

3 S2 177.10 173.58 3.5 15 2a 177.10 173.11 2.99 w110 496/6

4 T2 177.25 173.70 3 40 T2a 177.25 174.90 2.35 w110;   t 511/4

5 S4 177.40 173.99 5 15 4a 177.40 174.74 2.66 w110;  t 518

6 T3 177.55 174.17 5 15 T3a 177.55 174.92 2.63 w110;  t 38

7 T4 177.60 175.04 5 7,0 T4a 177.60 174.39 2.21 w110;  t 40

8 S6 177.60 175.60 5 3,0 6a 177.60 174.75 1.85 w110 70

Razem 33,50

13.17.  ul. S ONECZNA
Studzienka lub trójnik Korek w granicy

Lp.
Nr Rz dna

terenu

Rz dna
cze-

nia

Odleg
[m]

Spadek
[%] nr Rz dna

terenu
Rz dna

dna

Zag bienie
przewodu

[m]
kolizje Lokalizacja

(nr dzia ki)

Na sieci Na przy czu

1. S1 177.50 173.74 3 15 1a 177.50 174.19 3.31 - 63

2. S2 177.70 173.94 4 15 2a 177.70 174.54 3.16 w160;   t 55/1

3. S2 177.70 173.94 2.5 15 2b 177.70 174.32 3.38 - 64

4. S3 177.75 174.18 4 15 3a 177.75 174.78 2.97 w160 56

5. S3 177.75 174.18 2.5 15 3b 177.75 174.56 3.19 - 65

6. T1 177.72 174.36 4 15 T1a 177.72 174.96 2.76 w160 57

7. S4 177.70 174.48 4 15 4a 177.70 175.08 2.62 w160 58

8. S4 177.70 174.48 2.5 15 4b 177.70 174.86 2.84 - 67

9. S5 177.70 174.68 4 10 5a 177.70 175.08 2.62 w160;  t 60

10. S5 177.70 174.68 5 10 5b 177.70 175.18 2.52 w160;  t 61

11. S5 177.70 174.68 2.5 10 5c 177.70 174.93 2.77 - 69/1

12. T2 177.70 174.78 2 15 T2a 177.70 175.08 2.62 - 69/2

13. S6 177.70 174.93 5 10 6a 177.70 175.43 2.27 w160;  t 68

14. S6 177.70 174.93 1 10 6b 177.70 175.03 2.67 - 70

15. S7 177.67 175.13 6 10 7a 177.67 175.73 1.94 w160; t 67

16. S7 177.67 175.13 6 10 7b 177.67 175.73 1.94 w160; t 66

17. S7 177.67 175.13 3 10 7c 177.67 175.43 2.30 - 71

18. S8 177.80 175.38 5.5 5 8a 177.80 175.66 2.14 w160;  t 65

19. S8 177.80 175.38 1 10 8b 177.80 175.48 2.32 - 73

20. S9 177.90 175.61 3 5 9a 177.90 175.76 2.14 w160 64

21. T3 177.90 175.63 2 10 T3a 177.90 175.83 2.07 - 77

22. S10 177.80 175.80 3 6 10a 177.80 175.98 1.82 w160;  t 63
Razem 75.5
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14. Informacja   dotycz ca   bezpiecze stwa i  ochrony  zdrowia

(zgodnie z Rozporz dzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r

z dnia 23 czerwca 2003r.)

Nazwa i adres obiektu :  Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej z przy czami

 w Zdu skiej Woli, w ul. ulicach: Henrykowskiej, Jab ecznej,

Orzeszkowej, Pawlikowskiej, Po wiatowskiej, Sienkiewicza,

Sosnowej,    Grzybowej,  Topolowej,  Kryszta owej,   S onecznej,

Lipowej, anowej , Bema,  askiej, Konwaliowej,  wierkowej

  i  os. Tkacka

Inwestor : Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji   sp. z o.o.

w Zdu skiej Woli, ul. Królewska 15

Projektant :                          mgr in . Jadwiga Gajderowicz,

                                                 ul. Getta ydowskiego 21/21,

          98-220 Zdu ska  Wola
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14.1.Zakres robót
Zakres robót obejmuje budow  sieci kanalizacji sanitarnej  z przy czami  w ul. .

ulicach: Henrykowskiej, Jab ecznej, Orzeszkowej, Pawlikowskiej, Po wiatowskiej,

Sienkiewicza, Sosnowej,    Grzybowej,  Topolowej,  Kryszta owej,   S onecznej,  Lipowej,

anowej , Bema,  askiej, Konwaliowej, wierkowej   i  os. Tkacka w Zdu skiej Woli. Po

wybudowaniu sieci posesje zlokalizowane po obu stronach sieci, b  mog y  pod czy  si

do kanalizacji.

14.2.Obiekty podlegaj ce adaptacji

Nie ma obiektów podlegaj cych adaptacji.

14.3.Elementy mog ce stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi

Bezpiecze stwo i zdrowie ludzi mo e by  zagro one w trakcie wykonywania robót

ziemnych jak i monta owych .

     14.4. Przewidywane zagro enia

-  obsuni cia skarp wykopu  w trakcie robót ziemnych jak i monta owych

-  pora enie pr dem w trakcie robót ziemnych w pobli u przewodów

elektrycznych

- uderzenie  koparki, kr giem betonowym lub  rur  kanalizacyjn ,

w trakcie prac ziemnych   jak i monta owych

-  wpadni cie do wykopu pracowników lub przechodniów

-  obsuni cie si  koparki do wykopu

-  natrafienie na niewypa y

14.5. Wydzielenie i oznakowanie robót

Teren wykonywanych prac powinien by  ogrodzony lub otoczony zastawami

ochronnymi, oznakowany i o wietlony w porze nocnej. Stanowiska pracy nale y

zabezpieczy  przed dost pem osób niepowo anych.

14.6. Instrukta  pracowników

Przed przyst pieniem do robót wszyscy pracownicy powinni zosta  zapoznani  z

obowi zuj cymi przepisami BHP.

mailto:wikan1@interia.pl


Projekt  sieci kanalizacji sanitarnej z przy czami w Zd. Woli

                       Zak ad Projektowo Wykonawczy „WIKAN”, Zdu ska Wola ul. Getta ydowskiego 21/21, 29
tel. fax  0 43-823-63-80, e-mail: wikan1@interia.pl

      14.7.  Zapobieganie  niebezpiecze stwom

- Przed przyst pieniem do robót nale y wyznaczy  przebieg instalacji  podziemnych a w

szczególno ci linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wodoci gowych.

- Roboty w bezpo rednim s siedztwie instalacji podziemnych nale y wykonywa  r cznie i

pod nadzorem w ciciela tych instalacji.

- Przy robotach zmechanizowanych nale y wyznaczy  stref  zagro enia dostosowan  do

rodzaju sprz tu.

- Koparki powinny zachowa  odleg  co najmniej 0,6m od kraw dzi wykopu

- Plac budowy musi by  wygrodzony i oznakowany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami

z zakazem wst pu osób trzecich w cznie.

- W nocy teren powinien by  o wietlony. Materia y nale y sk adowa   w bezpiecznej

odleg ci od wykopów.

- Robotnicy powinni posiada  kaski ochronne. Schodzi  do wykopów nale y po

drabinach.

- Musi by  zapewniony dojazd i doj cie do wykonywanego odcinka ruroci gu na ewentu-

alno  wypadku.

- Ka dy pracownik ma obowi zek  utrzymywa   swoje  miejsce  pracy   w  porz dku

i czysto ci, a o ka dym zauwa onym niedoci gni ciu niezw ocznie meldowa  swojemu

zwierzchnikowi. W przypadku znalezienia niewypa ów lub przedmiotów trudnych do

zidentyfikowania podczas wykonywania robót ziemnych, roboty nale y przerwa , a

miejsce odpowiednio zabezpieczy  i niezw ocznie powiadomi  odpowiednie w adze oraz

policj .

- W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na  przedmioty zabytkowe lub szcz tki

archeologiczne nale y roboty przerwa , teren zabezpieczy     i powiadomi  odpowiedni

Urz d Konserwatorski
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15. Projekt zagospodarowania dzia ki

    15.1. Przedmiot  inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej z przy czami

    w ulicy. ulicach: Henrykowskiej, Jab ecznej, Orzeszkowej, Pawlikowskiej, Po wiatowskiej,

Sienkiewicza, Sosnowej,    Grzybowej,  Topolowej,  Kryszta owej,   S onecznej,  Lipowej,

anowej , Bema,  askiej, Konwaliowej, wierkowej   i  os. Tkacka     w Zdu skiej Woli.

   15.2.Istniej cy  stan  zagospodarowania

Obecnie w omawianych ulicach istnieje sieci wodoci gowe rednicy  160, 100 mm , 90

mm   i przy cza do budynków  oraz sie    i przy cza telefoniczne  i energetyczne.

15.3.  Projektowane zagospodarowanie dzia ki

Projektowana sie  kanalizacyjna posadowiona zostanie w pasie drogowym ulic, za

wyj tkiem ulicy askiej od Ceramicznej do wiaduktu, gdzie kanalizacja u ona zostanie

poza pasem drogi. Teren ten  doprowadzony  b dzie  do  stanu  pierwotnego.

15.4.  Zestawienie powierzchni

Nie wyst puj .

15.5. Teren, na którym budowana b dzie sie  kanalizacyjna nie jest wpisany do
         rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

15.6. Wp yw eksploatacji górniczej

Nie wyst puje.

15.7. Zagro enia dla rodowiska i u ytkowników

Budowa kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zagro  dla rodowiska  i   u ytkowników
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16. Wykaz wspó rz dnych geodezyjnych

ul. Sienkiewicza
NR X Y
S1 5576184.78 4487456.70
S2 5576167.29 4487478.73
2a 5576172.36 4487482.83
2b 5576161.58 4487474.02
S3 5576149.88 4487500.64
3a 5576155.48 4487505.17
3b 5576143.29 4487497.70
S4 5576139.33 4487520.87
T1 5576133.53 4487535.96
T1a 5576126.11 4487533.20
SR 5576132.44 4487538.81
1 5576122.64 4487567.30
S9 5576087.12 4487697.52
S10 5576093.07 4487676.29
10a 5576099.76 4487678.11
10b 5576086.43 4487674.44
S11 5576099.86 4487652.08
11a 5576106.66 4487653.91
11b 5576093.24 4487650.25
S12 5576106.65 4487627.83
12a 5576100.11 4487625.91
S13 5576111.77 4487609.44
13a 5576105.15 4487607.56
T4 5576117.90 4487587.37
T4a 5576124.81 4487589.30
T5 5576120.06 4487579.61
T5a 5576113.53 4487577.81
S14 5576122.73 4487570.01
14a 5576129.55 4487571.98
P 5576080.25 4487702.35

Ul. Sienkiewicza - pompownia
NR X Y
P 5576080.37 4487702.60
A 4487702.18 5576079.15
ZKP 5576079.45 4487700.76
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ul. Po wiatowskiej
S5 5576169.36 4487538.56
5a 5576172.62 4487534.27
5b 5576167.06 4487542.59
T2 5576186.61 4487552.09
T2a 5576183.59 4487555.84
T3 5576192.12 4487556.41
T3a 5576195.31 4487552.38
S6 5576200.90 4487563.29
6a 5576204.01 4487559.24
6b 5576197.94 4487567.01
T4 5576210.94 4487571.16
T4a 5576214.12 4487567.09
S7 5576220.37 4487578.56
7a 5576223.48 4487574.54
7b 5576217.37 4487582.50
T5 5576233.50 4487588.85
T5a 5576239.78 4487580.87
S8 5576240.12 4487594.05
8a 5576246.41 4487586.24
8b 5576234.13 4487601.70

ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej
S20 5576141.18 4487638.11
20a 5576142.57 4487633.30
20b 5576139.80 4487642.79
T6 5576153.56 4487641.79
T6a 5576154.94 4487637.09
S16 5576167.09 4487645.82
16a 5576168.31 4487641.09
16b 5576165.63 4487650.71
T7 5576181.37 4487650.07
T7a 5576179.96 4487654.91
S17 5576199.02 4487655.32
17a 5576200.40 4487650.58
17b 5576197.68 4487660.06
S18 5576218.34 4487661.07
18a 5576221.08 4487651.60
18b 5576215.48 4487670.75
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ul. Orzeszkowej
T8 5576107.44 4487703.57
T8a 5576106.06 4487708.29
S19 5576123.54 4487708.35
19a 576125.42 4487701.96
S20 5576145.55 4487714.90
20a 5576147.43 4487708.71
20b 5576144.06 4487720.28
T9 5576159.94 4487719.18
T9a 5576161.78 4487713.16
S21 5576180.31 4487725.23
21a 5576181.94 4487719.30
21b 5576178.54 4487730.89
S22 5576204.06 4487732.30
22a 5576205.72 4487726.72
22b 5576202.38 4487738.18
T10a 5576159.97 4487725.63
S19b 5576122.12 4487713.82

Ul. Grzybowa
NR X Y
S1 5576275.93 4487206.82
T1 5576291.08 4487187.15
T1a 5576295.73 4487190.81
S2 5576300.72 4487174.67
2a 5576305.62 4487178.69
2b 5576295.98 4487170.40
S3 5576323.14 4487146.82
3a 5576327.98 4487150.80
3b 5576318.11 4487143.01
T2 5576325.93 4487143.43
T2a 5576330.76 4487147.57
S4 5576338.47 4487127.79
4a 5576343.58 4487131.83
4b 5576333.46 4487123.91
S5 5576357.82 4487103.85
5a 5576362.70 4487107.91
5b 5576352.67 4487099.60
SR 5576360.97 4487099.86
S6 5576382.80 4487072.92
6a 5576387.62 4487076.57
T3 5576394.06 4487058.76
T3a 5576388.73 4487054.72
S7 5576399.03 4487052.72
7a 5576404.04 4487056.75
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                                   c.d. Grzybowej
S8 5576420.35 4487026.26
8a 5576425.74 4487030.48
S9 5576431.59 4487012.13
9a 5576437.09 4487016.53
S10 5576442.71 4486998.19
10a 5576448.44 4487002.56
S11 5576467.39 4486967.61
S12 5576493.13 4486935.53
12a 5576498.63 4486940.04
S13 5576518.12 4486904.44
13a 5576523.80 4486909.07
S14 5576549.48 4486865.45
14a 5576555.21 4486870.14
T4 5576570.67 4486838.94
T4a 5576576.64 4486843.74
S15 5576582.79 4486824.05
P 5576587.73 4486827.86

Ul. Grzybowa - pompownia
NR X Y
P 5576587.51 4486828.29
A 5576586.74 4486829.22
ZKP 5576584.72 4486827.72

Ul. Topolowa
NR X Y
S1 5576567.48 4487439.65
S2 5576595.89 4487403.91
2a 5576591.89 4487400.67
T1 5576604.10 4487393.71
T1a 5576609.50 4487398.07
S3 5576609.71 4487386.62
3a 5576615.35 4487391.06
3b 5576605.61 4487383.27
S4 5576625.73 4487366.82
4a 5576631.64 4487371.81
T2 5576640.00 4487349.31
T2a 5576636.17 4487346.18
S5 5576648.01 4487339.43
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Ul. Bema
NR X Y
S23 5576713.12 4490291.52
S22 5576687.36 4490290.63
T1 5576683.73 4490290.49
T1’ 5576683.53 4490295.73
T2 5576675.07 4490290.14
T2’ 5576675.32 4490285.19
S1 5576664.28 4490289.83
1’ 5576664.03 4490295.03
1’’ 5576661.61 4490294.93
T3 5576647.24 4490289.23
T3’ 5576647.39 4490284.18
S2 5576639.08 4490289.08
2’ 5576638.73 4490294.02
2’’ 5576638.88 4490283.73
T4 576619.28 4490288.32
T4’ 5576619.18 4490293.56
S3 5576617.15 4490288.22
3’ 5576615.79 4490294.87
3’’ 5576617.25 4490281.31
S4 5576594.17 4490287.46
4’ 5576593.52 490294.37
4’’ 5576594.32 4490280.45
S5 5576571.27 4490286.35
5’ 5576570.97 4490293.36
5’’ 5576571.58 4490279.64
T5 5576559.53 4490285.84
T5’ 5576559.83 4490279.24
S6 5576544.48 4490285.29
6’ 5576544.03 4490292.65
6’’ 5576544.68 4490278.58
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Ul. aska
NR X Y
Si 5576709.77 4490572.41
S7 5576707.24 4490564.56
S8 5576707.79 4490547.66
S9 5576709.49 4490504.96
S10 5576710.64 4490475.88
S11 5576700.82 4490471.71
S12 5576701.10 4490459.69
S13 5576699.18 4490456.07
S14 5576688.45 4490435.71
S15 5576688.79 4490412.78
S16 5576706.88 4490398.77
S17 5576706.88 4490398.78
S18 5576715.57 4490391.93
S19 5576716.38 4490369.94
S20 5576685.50 4490333.48
S21 5576686.15 4490318.26
21’ 5576692.67 4490318.91
S24 5576715.53 4490280.64
S25 5576722.17 4490250.36
S26 5576723.29 4490221.36
S27 5576723.62 4490208.23
S28 5576722.39 4490186.44

Ul. aska – od ul. Konwaliowej
Nr X Y
S1 5576790.21 4490008.06
S2 5576744.70 4490006.64
T1 5576743.50 4490043.20
K1 5576758.16 4490043.77
S3 5576743.01 4490055.52
K2 5576757.52 4490056.10
K3 5576734.46 4490055.34
S4 5576742.07 4490080.26
K4 5576756.40 4490080.35
K5 5576733.48 4490082.53
T2 5576740.81 4490110.01
K6 5576732.53 4490109.70
S5 5576740.32 4490119.72
K7 5576731.96 4490119.36
S6 5576738.85 4490158.74
K8 5576730.71 4490158.69
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Ul. wierkowa

S9 5576474.65 4489993.32
9’ 5576474.15 4489998.94
S8 5576492.92 4489993.35
S7 5576538.66 4489994.66
7’ 5576538.33 4490000.95
7’’ 5576539.00 4489988.85
S6 5576584.84 4489996.28
6’ 5576584.42 4490003.78
6’’ 5576585.00 5576585.00
S5 5576632.82 4489997.86
5’ 5576632.82 4489992.13
S4 5576680.83 4489999.44
S3 5576728.40 4490002.60
S2 5576744.87 4490006.63

Ul. aska
Nr X Y
Si 5576721.53 4490979.67
S29 5576690.88 4490981.80
S30 5576688.38 4491028.56
S31 5576685.63 4491078.61
S32 5576682.90 4491128.26
SR 5576682.57 4491132.37
A 5576667.75 4491134.83
B 5576665.98 4491161.39
C 5576680.78 491164.69
S39 5576681.02 4491175.63
S38 5576680.62 4491182.80
S37 5576679.40 4491202.76
S36 5576678.20 4491232.76
S35 5576677.14 4491260.81
S34 5576710.05 4491262.05
S33 5576716.08 4491287.30
P1 5576714.57 4491315.12
S40 5576707.34 4491315.20
S41 5576705.13 4491364.13
S42 5576703.40 4491396.85
SR 5576703.02 4491401.45
S43 5576672.06 4491362.58
S44 5576665.45 4491412.24
S45 5576663.33 4491455.96
S46 5576661.47 4491506.05
S47 5576651.47 4491508.16
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                                     c.d. ul. askiej

D 5576694.79 4491566.20
S57 5576697.60 491570.15
S56 5576695.06 4491608.31
S55 5576691.31 4491620.85
S54 5576689.52 4491658.87
S53 5576688.63 4491675.00
S52 5576655.64 4491673.28
S52a 5576655.98 4491666.24
S52b 5576656.95 4491648.34
S51 5576653.63 4491712.07
S50 5576651.74 4491750.57
S49 5576650.31 4491780.54
S48a 5576648.42 4491822.04
S64 5576741.80 4491822.11
S65 5576782.90 4491823.65
S67 5576702.07 4491751.04
S68 5576701.96 4491734.85
S58 5576680.15 4491860.49
S59 5576677.40 4491904.55
S60 5576675.74 4491932.47
S61 5576674.71 4491948.49

Pompownia P1
NR X Y
P 5576714.57 4491315.12
A 5576705.99 4491312.58
ZKP 5576711.94 4491313.77

Pompownia P2
Nr X Y

S48 5576648.61 4491816.11
P2 5576681.74 4491818.05
S62 5576682.75 4491793.45
S63 5576699.72 4491820.39
S66 5576700.62 4491793.97
B 5576678.72   4491814.75
C 5576681.25   4491815.05
ZKP 5576678.45   4491815.51
W1 5576687.50   4491817.25
W2 5576682.15   4491816.01
W3 5576678.99   4491816.63
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ul. Henrykowska
NR X Y
S1 5578815.59 4490384.41
S2 5578819.26 4490410.96
S3 5578827.00 4490462.69
S4 5578872.89 4490483.01
T1 5578867.85 4490496.94
K1 5578865.71 4490496.10
T2 5578866.44 4490501.14
K2 5578873.32 4490503.58
T3 5578863.87 4490508.31
K3 5578861.50 4490507.41
S5 5578857.60 4490526.21
K4 5578854.63 4490525.10
T4 5578853.85 4490536.76
K5 5578851.04 4490535.63
T5 5578846.55 4490557.64
K6 5578843.44 4490556.66
S6 5578841.80 4490570.87
K7 5578849.46 4490573.60
T6 5578840.10 4490575.74
K8 5578847.80 4490578.48
T7 5578832.17 4490598.02
K9 5578829.14 4490597.13
S7 5578826.18 4490614.63
K10 5578823.13 4490613.59
T17 5578821.87 4490626.05
K43 5578828.48 4490628.20
T18 5578821.03 4490628.23
K44 5578817.89 4490627.08
S8 5578813.81 4490647.00
K11 5578810.94 4490646.08
T8 5578804.12 4490673.17
K12 5578810.38 4490675.04
T9 5578801.85 4490679.52
K13 5578798.79 4490678.34
S9 5578797.58 4490691.10
K14 5578794.47 4490689.87
T10 5578795.65 4490696.47
K15 5578792.40 4490695.27
S10 5578787.14 4490721.44
S11 5578781.21 4490735.65
K16 5578775.74 4490733.61
S12 5578762.50 4490782.18
K17 5578744.77 4490775.06
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                                    c.d. ul. Henrykowska
S13 5578741.83 4490831.84
S14 5578729.55 4490861.71
K45 5578733.35 4490863.15
S15 5578716.41 4490893.67
K18 5578711.98 4490891.91
K19 5578720.44 4490895.48
S16 5578703.57 4490924.77
K20 5578699.45 4490923.13
T11 5578700.94 4490930.85
K21 5578705.42 4490932.59
T12 5578694.30 4490946.75
K22 5578690.20 4490945.10
S17 5578693.07 4490949.95
K23 5578698.75 4490952.15
T13 5578686.33 4490965.70
K24 5578682.08 4490964.13
T14 5578683.00 4490973.97
K25 5578688.26 4490976.38
S18 5578680.07 4490980.75
T15 5578670.03 4490999.29
K26 5578666.00 4490997.14
S19 5578661.43 4491015.08
K27 5578656.85 4491012.99
K28 5578664.47 4491017.30
S20 5578645.85 4491036.39
K29 5578642.02 4491033.84
K30 5578648.80 4491038.95
S21 5578803.06 4490735.26
K31 5578806.60 4490734.26
S22 5578809.30 4490754.38
K32 5578812.64 4490753.17
S23 5578819.81 4490786.60
S24 5578822.13 4490829.55
K33 5578825.56 4490829.77
S25 5578714.20 4490827.34
S26 5578670.42 4490816.38
K34 5578672.39 4490809.33
T16 5578635.53 4490806.47
K35 5578643.36 4490777.53
S27 5578622.34 4490802.75
K46 5578624.17 4490796.67
S28 5578596.49 4490795.45
K36 5578598.17 4490789.36
S29 5578574.15 4490789.01
K37 5578582.64 4490759.97
S30 5578530.68 4490776.51
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                                          c.d. ul. Henrykowska

K38 5578531.97 4490771.48
S31 5578502.75 4490768.55
K39 5578505.45 4490758.43

Ul. Henrykowska - pompownia
NR X Y
S1 5578815.59 4490384.41
A 5578814.50 4490385.50
B 5578818.72 4490413.40
ZKP 5578809.05 4490383.92

ul. Jab eczna
NR X Y
S32 5578421.70 4490423.08
S33 5578418.76 4490422.93
S34 5578419.26 4490443.85
S35 5578413.35 4490466.12
K40 5578406.22 4490466.24
S36 5578408.81 4490483.11
K41 5578401.32 4490483.25
S37 5578404.66 4490498.83
K42 5578397.90 4490498.74

ul. Henrykowska - ruroci g t oczny
NR X Y
1 5578426.89 4490400.54
2 5578453.22 4490399.04
3 5578453.15 4490377.86
4 5578502.25 4490376.81
5 5578574.27 4490375.14
6 5578620.04 4490374.43
7 5578717.70 4490372.70
8 5578745.68 4490372.13
9 5578782.66 4490376.87
10 5578788.78 4490377.61
11 5578814.97 4490380.87
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Ul. Kryszta owa
NR X Y
S 5577016.59 4490521.33
S1 5577013.00 4490529.60
S2 5577009.97 4490549.26
S3 5577046.93 4490564.89
S4 5577084.82 4490580.58
4a 5577083.98 4490582.83
S5 5577117.94 4490594.17
5a 5577117.37 4490596.03
T1 5577141.22 4490603.50
T1a 5577140.61 4490605.35
S6 5577164.28 4490613.05
T2 5577183.95 4490621.14
T2a 5577183.17 4490623.11
S7 5577210.50 4490632.22
7a 5577209.77 4490634.08
7b 5577210.95 4490630.65
S8 5577252.16 4490649.29
8a 5577251.38 4490651.22
8b 5577252.87 4490647.63
S9 5577284.45 4490662.59
9a 5577283.65 4490664.45

Ul. Lipowa
NR X Y
S 5577507.89 4490209.89
S1 5577495.23 4490242.21
1a 5577498.38 4490243.30
T1 5577491.98 4490251.73
T1a 5577495.36 4490252.84
S2 5577484.01 4490275.53
2a 5577487.39 4490275.85
T2 5577476.17 4490299.29
T2a 5577479.04 4490300.25
S3 5577470.51 4490315.92
S4 5577457.61 4490353.63
4a 5577462.36 4490355.26
T3 5577446.60 4490386.99
T3a 5577451.43 4490388.45
S5 5577441.98 4490400.92
T4 5577431.83 4490430.74
T4a 5577436.70 4490432.32
S6 5577424.54 4490452.97
6a 5577428.99 4490453.68
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Ul. S oneczna
NR X Y
S 5577375.76 4490177.79
S1 5577368.56 4490204.18
1a 5577365.67 4490204.71
S2 5577357.59 4490242.49
2a 5577361.15 4490243.55
2b 5577355.39 4490241.84
S3 5577344.09 4490288.23
3a 5577347.84 4490289.26
3b 5577341.97 4490287.78
T1 5577334.28 4490321.96
T1a 5577337.88 4490322.95
S4 5577327.28 4490345.80
4a 5577330.82 4490346.74
4b 5577325.51 4490345.36
S5 5577320.38 4490383.16
5a 5577320.38 4490383.19
5b 5577318.67 4490388.57
5c 5577314.12 4490383.59
T2 5577310.19 4490404.48
T2a 5577308.52 4490403.94
S6 5577302.34 4490431.89
6a 5577307.34 4490433.39
6b 5577300.95 4490431.59
S7 5577291.15 4490468.99
7a 5577297.19 4490467.87
7b 5577296.36 4490470.63
7c 5577288.05 4490468.06
S8 5577277.18 4490516.97
8a 5577281.18 4490517.92
8b 5577275.36 4490516.56
S9 5577263.81 4490560.23
9a 5577266.96 4490560.02
T3 5577262.50 4490564.09
T3a 5577260.49 4490563.42
S10 5577251.92 4490596.29
10a 5577254.76 4490597.18
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OSIEDLE TKACKA
NR X Y
S 5577849.84 4487510.16
S1 5577894.59 4487531.13
T1 5577912.92 4487501.40
T1a 5577917.98 4487504.48
S2 5577926.04 4487480.12
S3 5577958.91 4487479.20
3a 5577958.58 4487474.44
S4 5578004.04 4487500.54
4a 5578005.33 4487497.52
T2 5578035.23 4487515.30
T2a 5578036.78 4487511.68
S5 5578049.21 4487521.91
5a 5578050.87 4487518.39
S6 5578078.62 4487535.82
T3 5578091.35 4487541.84
T3a 5578093.96 4487536.35
S7 5578123.88 4487557.23
S istn. 5578209.27 4487431.91
S9 5578218.61 4487481.46
9a 5578222.18 4487481.22
S10 5578219.32 4487499.63
S11 5578205.81 4487529.72
11a 5578203.31 4487528.58
S12 5578189.08 4487567.00
12a 5578186.41 4487565.83

UL. SOSNOWA
NR X Y
S 5575966.56 4486957.06
T1 5575978.68 4486941.73
T1a 5575973.06 4486937.31
T2 5575983.67 4486935.48
T2a 5575987.78 4486938.78
S1 5575994.54 4486921.75
1a 5575989.16 4486917.40
T3 5576008.79 4486903.87
T3a 5576003.54 4486899.71
T4 5576020.12 4486889.79
T4a 5576024.31 4486893.22
S2 5576028.61 4486879.02
2a 5576023.28 4486874.73
T5 5576046.47 4486856.69
S3 5576059.85 4486839.82
3a 5576054.70 4486835.61
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UL. ANOWA
NR X Y
S1 5575417.50 4492048.35
S2 5575456.72 4492047.58
S3 5575495.88 4492046.81
S4 5575503.57 4492030.43
4a 5575505.83 4492031.39
S5 5575522.58 4491984.04
T1 5575531.25 4491962.86
T1a 5575535.54 4491964.54
S6 5575536.60 4491949.81
S7 5575553.08 4491902.70
S8 5575570.71 4491856.02
8a 5575572.54 4491856.74
8b 5575566.64 4491854.46
T2 5575575.11 4491844.79
T2a 5575576.86 4491845.46
S9 5575585.24 4491818.90
S10 5575595.54 4491792.61
S11 5575611.80 4491757.50
11a 5575609.62 4491756.46
S12 5575627.77 4491723.04
12a 5575630.99 4491723.95
S13 5575649.20 4491676.79
13a 5575653.02 4491678.15
S14 5575670.67 4491630.46
14a 5575673.45 4491631.39
S15 5575682.88 4491604.10
S16 5575694.59 4491578.83
16a 5575697.09 4491579.90
S17 5575705.47 4491555.34
S18 5575728.43 4491516.88
18a 5575730.91 4491517.73
S19 5575748.94 4491482.52
S20 5575769.42 4491448.22
S21 5575789.90 4491413.93
21a 5575793.14 4491414.93

mailto:wikan1@interia.pl


Projekt  sieci kanalizacji sanitarnej z przy czami w Zd. Woli

                       Zak ad Projektowo Wykonawczy „WIKAN”, Zdu ska Wola ul. Getta ydowskiego 21/21, 46
tel. fax  0 43-823-63-80, e-mail: wikan1@interia.pl

17. Dane do doboru pompowni

17.1. Dane charakterystyczne

cieki sanitarne Ul. aska

P1

Ul. aska

P2

Ul.

Grzybowa

Ul.

Sienkiewicza

Ul.

Henrykowska

ø 200 ø 200 ø 200 ø 200

173,19 173,01 174,30 175,75 175,30

ø 200 ø 200

174,13 174,03

ø 200

173,95

176,60 176,45 176,30 178,36 178,15

240m 480m 362m 173m 436,50m

175,30 175,15 175,00 177,06 176,35

176,00 176,00 180,00 179,70   180,30

Ruroci g doprowadzaj cy
cieki:       -   rednica

-  rz dna  dna  na  wlocie  do
pompowni

- rednica

- rz dna dna na wlocie do
pompowni

- rednica

- rz dna dna na wlocie do
pompowni

Rz dna terenu w miejscu
pompowni

Ruroci g t oczny :   l =

- rz dna dna ruroci gu
ocznego na wylocie z

pompowni

- rz dna dna ruroci gu
ocznego na wlocie do

studni rozpr nej

Ilo cieków 5m3/h
1,4l/s

2,5
m3/h
0,7 l/s

1,6m3/
h
0,5l/s

4m3/h
1,13l/s

4,15m3/
h
1,15l/s
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17.2. Obliczenia  ilo ci  cieków

1. Ul. Henrykowska

Dane wyj ciowe:

 liczba przy czy stan projektowany: 28 szt.

 liczba przy czy stan przewidywany: 40 szt.

 liczba mieszka ców: n=40*4=160 osób

 jednostkowy dop yw cieków: q=140 l/Mxd

Obliczeniowy odp yw cieków:

dmdlqnQ rd /4,22/22400140160 3

dmNQQ drdd /36,314,14,22 3
max

hm
NQ

Q qd
h /27,3

24
5,236,31

24
3max

max

slQQ h
s /91,0

3600
100027,3

3600
1000max

Ilo cieków z restauracji „Amadeusz”

Ilo  go ci – 100 os.

jednostkowy dop yw cieków: q=100 l/Mxd

dmdlqnQ rd /0,10/10000100100 3

dmNQQ drdd /0,144,10,10 3
max

hm
NQ

Q qd
h /875,0

24
5,10,14

24
3max

max

slQQ h
s /24,0

3600
1000875,0

3600
1000max

                     Ca kowita  max  ilo   cieków  dop ywaj ca  do  pompowni

                            Qmaxh =    3,27+0,88=4,15m3/h

                                   Qs = 1,15 l/s
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2.  Ul. aska P1

-   Ilo  budynków  docelowo do przy czenia 50 szt

 liczba mieszka ców   M – 50x4 = 200M

 jednostkowy dop yw cieków – q = 140l/Mxd

 obliczeniowy odp yw cieków  - Q rd = M x q = 200 x 140 = 28,0 m3/d

              -  Qmax d = Q rd  x Nd  = 28, 0 x 1,4 = 39,2 m3/d

                                Qmax d x Nd               39,2  x  2,5
              -  Qmax h = -----------------   =  --------------------   =    4,08 m3/h
                                       24                              24

                            Qmax h x 1000            4,08 x 1000
                qs   =  --------------------  =  ----------------- =  1,13 l/s

                               3600                             3600

Ilo cieków z restauracji „Pod s cem”

Ilo  go ci – 100 os.

jednostkowy dop yw cieków: q=100 l/Mxd

dmdlqnQ rd /0,10/10000100100 3

dmNQQ drdd /0,144,10,10 3
max

hm
NQ

Q qd
h /875,0

24
5,10,14

24
3max

max

slQQ h
s /24,0

3600
1000875,0

3600
1000max

Ca kowita max ilo cieków

Qmax h =    4,08+0,88 = 4,96 m3/d

                qs   = 1,13 + 0,24  =  1,37 l/s

3.  aska  P2

 -   Ilo  budynków do przy czenia 30 szt

 liczba mieszka ców   M – 30x4 =120M

 obliczeniowy odp yw cieków Q rd = M x q = 120 x 140 = 16,8 m3/d

              -  Qmax d = Q rd  x Nd  = 16,8 x 1,4 = 23,5 m3/d

                                Qmax d x Nd               23,5  x  2,5
              -  Qmax h = -----------------   =  --------------------   =    2,45 m3/h
                                       24                              24

                            Qmax h x 1000            2,45 x 1000
                qs   =  --------------------  =  ----------------- =  0,7 l/s
                               3600                             3600
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  4. Ul. Grzybowa

 Pompownia P

Ilo  budynków do przy czenia 20 szt

 liczba mieszka ców   M – 20x4 =80M

 jednostkowy dop yw cieków – q=140l/Mxd

 obliczeniowy odp yw cieków Q = M x q = 80 x 140 = 11200l/Md

              - Q rd = 11,2m3/d

              -  Qmax d = Q rd  x Nd  = 11,2 x 1,4 = 15,7m3/d

                                Qmax d x Nd               15,7  x  2,5
              -  Qmax h = -----------------   =  --------------------   =    1,6 m3/h
                                       24                              24

                            Qmax h x 1000            1,6 x 1000
                qs   =  --------------------  =  ----------------- =  0,44 l/s
                               3600                             3600

5. Ul. Sienkiewicza

Ilo  budynków do przy czenia 50 szt

 liczba mieszka ców   M – 50x4=200M

 jednostkowy dop yw cieków – q=140l/Mxd

 obliczeniowy odp yw cieków Q = M x q = 200 x 140 = 28000l/Md

              - Q rd = 28,0 m3/d

              -  Qmax d = Q rd  x Nd  = 28, 0 x 1,4 = 39,2 m3/d

                                Qmax d x Nd               39,2  x  2,5
              -  Qmax h = -----------------   =  --------------------   =    4,08 m3/h
                                       24                              24

                            Qmax h x 1000            4,08 x 1000
                qs   =  --------------------  =  ----------------- =  1,13 l/s
                               3600                             3600
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                                           O WIADCZENIE  PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dn. 07.07.1994 – Prawo Budowlane, o wiadczam, e opracowanie

„PROJEKT  BUDOWY  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ

Z  PRZY CZAMI W ULICACH HENRYKOWSKIEJ, JAB ECZNEJ, ORZESZKOWEJ,

PAWLIKOWSKIEJ, PO WIATOWSKIEJ, SIENKIEWICZA, SOSNOWEJ,    GRZYBOWEJ,
TOPOLOWEJ,  KRYSZTA OWEJ,   S ONECZNEJ,  LIPOWEJ, ANOWEJ , BEMA,
ASKIEJ, KONWALIOWEJ, WIERKOWEJ   I  OS. TKACKA     W  ZDU SKIEJ WOLI

jest kompletny i sporz dzony zosta  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

                           Projektant:

                                                                                                    Sprawdzaj cy:
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