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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kanalizacji sanitarnej z przyfgczami w ulicach Henrykowskiej,
Jabfecznej, Orzeszkowej, Pawlikowskiej, Poswiatowskiej, Sienkiewicza, Sosnowej,
Grzybowej, Topolowej, Krysztatfowej, Sfonecznej, Lipowej, tanowej, Bema,
taskiej, Konwaliowej, Swierkowej i os. Tkacka w Zdunskiej Woli

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu budowlanego jest zlecenie Inwestora — MPWIK
Sp. z 0.0. w Zdunskiej Woli.

2. Materialy wyjsciowe do opracowania
Niniejsze opracowanie oparto na nastepujgcych materiatach wyjsciowych:

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
— mapy sytuacyjno — wysokosciowe 1 : 500
— wizja lokalna w terenie
— ekspertyza geologiczna dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych
— uzgodnienia z Inwestorem
— wytycznych odbudowy nawierzchni drog powiatowych w Zd. Woli

- obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.

3. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej
wraz z przytgczami kanalizacyjnymi w pasie drogowym ulic : Henrykowskiej, Jabtecznej,
Orzeszkowej, Pawlikowskiej, Poswiatowskiej, Sienkiewicza, Sosnowej, Grzybowej,
Topolowej, Krysztatowej, Stonecznej, Lipowej, tanowej, Bema, tLaskiej,
Konwaliowej, Swierkowej i os. Tkacka w Zdunskiej Woli.
Zakres projektowanej kanalizacji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji w ulicach oraz
przytaczy zakonczonych korkiem w granicy dziatek Iub posesji. Na odcinku ulicy
taskiej ( od ul. Ceramiczne] do wiaduktu do Karsznic ) kanalizacja zaprojektowana

zostata poza pasem drogi i bez przytaczy.
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4.

Opis ogodlny

Wyszczegdlnienie ulic i dlugosci sieci i ilos¢ przytaczy przedstawiono w tabeli

Dtugosé sieci kanalizacyjnej

llosé przytaczy

Sie¢ Rurociag.

Lp. Nazwa ulic grawitacyjna ttoczny szt
1. ul. Orzeszkowej 122 11
2. ul. Pawlikowskiej 116,5 10
3. ul. Poswiatowskiej 125,0 10
4. ul. Sienkiewicza 239 173 14
5. ul. Sosnowa 151,0 8
6. ul. Topolowa 128,5 6
7. ul. Grzybowa 462 362 21
8. Os. Tkacka 468,0 9
9. ul. Krysztatowa 326,0 10
10. ul. Stoneczna 437,5 22
11. ul. Lipowa 257,5 8

ul. Henrykowska
12. 1150,5 436,5 46
i ul. Jabteczna
13. ul. Ltanowa 778,0 13
ul. taska od ul. 1281
14. _ _ 720 -
Ceramicznej oraz 182 g 315
15. ul. Bema i Laska 166,5 18
16. ul taska 198,5 8
i ul. Konwaliowa
17. Swierkowa (od 270 5

cmentarza do ul. Laskiej)
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4.1.

Sie¢  kanalizacyjng zaprojektowano w pasach drég. Projektowane przytgcza
kanalizacyjne zakonczono w granicach poses;ji lub dziatek.

Dla ulicy taskiej, na odcinku od ul. Ceramicznej do wiaduktu do Karsznic nie
zaprojektowano przytaczy, poniewaz kanat sanitarny zlokalizowany zostat poza pasem
drogi krajowej , czyli przebiega¢ bedzie przez dziatki i posesje. Zarbwno kanat
grawitacyjny, rurociggi ttoczne i dwie pompownie sciekdw zaprojektowano poza pasem
drogi (ul .Laskiej ).

Ze wzgledu na niekorzystne warunki terenowe w ulicach Sienkiewicza,
Grzybowej i Henrykowskiej, zaprojektowane zostaly pompownie sciekéw i rurociggi

tloczne.

Miejsce wiaczenia projektowanych kanatow sanitarnych

Scieki z ulicy Orzeszkowej, Pawlikowskiej, Poswiatowskiej i  Sienkiewicza
odprowadzone zostang czesciowo poprzez pompownie s$ciekédw do studzienki na
kanalizacji w ulicy Reymonta. Projektowany kanat w ulicy Sosnowej wtgczony zostanie
do istniejgcej studni na kanale w ulicy Widawskiej. Kanaty z ulicy Topolowej i Grzybowej
zaprojektowano wigczy¢ do studzienek na kanale w ulicy Ztotej. Z Osiedla Tkacka
Scieki odprowadzane bedg czesciowo do istniejgcej studni na kolektorze @600 na
dziatce nr 106, a czesciowo do istniejgce] studnia na kolektorze @600 w ulicy
Mickiewicza. Cze$é kanalizacji w ulicy Swierkowej ( od wjazdu na cmentarz do ulicy
t askiej ) podtgczona bedzie do zaprojektowanego, w niniejszym opracowaniu, kanatu w
taskiej odprowadzajgcego scieki do studni na kanale w ulicy Krysztatowe.
Zaprojektowana kanalizacja w ulicy Krysztalowe]j wigczona bedzie do istniejacej
komory na kolektorze @800 w ul. Wolnej. Kanaly projektowane w ulicy Lipowej i
Stonecznej wiaczone bedg do komér na kolektorze @1000 biegnacym w ulicy
Wychodniej i Lipowej. Scieki z ulicy Henrykowskiej, za pomocg pompowni i rurociggu
ttocznego odprowadzane bedg do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej w ul. Jabtecznej .
Sie¢ kanalizacyjna w ulicy tanowej wtgczona bedzie do studni w ulicy Wiosenne;.
Scieki z ul. Bema i czesciowo taskiej odprowadzane bedg do studni na kolektorze
@800 zlokalizowanej przy przejsciu kolektora pod ul. taskg. Odcinek ulicy taskiej ( od
wiaduktu do ulicy Ceramicznej ) skanalizowany zostanie za pomocg kanatow
grawitacyjnych, dwéch pompowni sciekéw i dwdch rurociggdéw ttocznych i odprowadzi

Scieki do studni na kanale @ 400 na skrzyzowaniu ulic Ceramicznej i taskiej.
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4.2. Charakterystyka projektowanego kanatu sanitarnego

Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie prowadzi¢ gtéwnie w pasach drég miejskich i
powiatowych. Jedynie rurocigg ttoczny od pompowni przy ul. Henrykowskiej do ul.
Jabtecznej przebiegac bedzie przez dziatki prywatne, a na odcinku ulicy taskiej ( od ul.
Ceramicznej do wiaduktu do Karsznic ) zarowno kanat grawitacyjny, rurociggi ttoczne
jak i dwie pompownie sciekdéw utozone zostang poza pasem drogi.
Projektowane przytacza kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ w granicach pasa drogowego i
posesji lub dziatek.

Kanaly sanitarne grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC srednicy @ 200mm za
wyjatkiem odcinka 182m kanalizacji wzdtuz ul. Laskiej ( od Si przy ul. Ceramicznej do
S32), ktory zaprojektowano z rur PVC srednicy @ 315mm.

4.3. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne opisane sg w dokumentacji geotechnicznej stanowigcej

odrebne opracowanie.

5. Opis rozwigzan technicznych kanalizacji sanitarnej
5.1. Materiaty
Kanaly sanitarne projektuje sie wykonac z rur kanalizacyjnych, PVC ( SDR 34,
lite, bez rdzenia spienionego) typu ciezkiego S, srednicy ¢ 200 grubos¢ Scianki
e=5,9mm oraz srednicy ¢ 315 grubosc¢ scianki e=9,2mm. Przytacza projektuje sie z rur
kanalizacyjnych PVC typu ciezkiego S, grubos¢ scianki e=4,9mm, srednicy ¢ 160. Do
taczenia rur PVC nalezy zastosowac uszczelki gumowe. Studzienki kanalizacyjne oraz
studzienki spetniajgce role studni rozpreznych, zaprojektowano z kregéw
zelbetowych ¢ 1200 z prefabrykowanym dnem i szczelnymi przejsciami przez sciany,
taczonych za pomocg uszczelek gumowych zapewniajgcych petng wodoszczelnosé.
Studnie nalezy przykry¢ ptytami nastudziennymi i wyposazy¢ je we witazy typu
ciezkiego. W kregach muszg by¢ osadzone stopnie ztazowe
e Rurociagi ttoczne zaprojektowano wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 $rednicy
90mm, grubosci scianki 5,4mm oraz rur PE 80 SDR 17 PN8 srednicy 75mm , grubosci

scianki 4,3mm. Rury fgczy¢ za pomocg zgrzewania .
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5.2.

Utozenie przewodow kanalizacyjnych
Przewody kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano uktada¢ w pasie drdg , jedynie
dla ulicy taskiej, od ul. Ceramicznej do wiaduktu kanaty zlokalizowano poza pasem
drég. Lokalizacje i przebieg kanatbw pokazano na planach zagospodarowania terenu.
Projektowane przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkami i na rzednych

podanych na profilach podtuznych kanalizacji sanitarne;.

6. Przytacza kanalizacyjne

Przytacza kanalizacyjne projektuje sie z rur PVC 160 klasy S typu ,grubos¢ scianki
e=4,9mm. Kazde przytagcze wykonane bedzie w obrebie pasa drogowego i zakonczone
korkiem w granicy pasa drogi i dziatek lub posesiji.

Przytacza kanalizacyjne w obrebie dziatek wykonywane bedg indywidualnie przez
wiascicieli tych dziatek lub uzytkownikow.

Przykanaliki wigczone bedg do sieci kanalizacyjnej przez studzienki lub tréjniki

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz rysunkami profili.

7. Inwentaryzacja geodezyjna
Przed zasypaniem kanatu sanitarnego nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
przez uprawnione do tego stuzby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania

wysokosciowego na wszystkich zatamaniach i zmianach spadkow.

8. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tyczenie trasy wykopu nalezy zleci¢
uprawnionym do tego celu stuzbom geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy
zlokalizowa¢ wszystkie wystepujgce kolizje. Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy
oznakowa¢ w sposob trwaty. Wykop pod projektowany kanat sanitarny nalezy
wykonywa¢ mechanicznie, a przy kolizjach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
recznie. Wykop na catej dtugosci powinien by¢ oszalowany szalunkiem petnym.

Rurociggi tloczne, biegnace réwnolegle z kanatami grawitacyjnymi
zaprojektowano utozy¢ w odlegtosci 1m.

Projektowana kanalizacja wykonana bedzie w wykopie waskoprzestrzennym
szalowanym o szerokosci dna wykopu dla rur DN200 i DN 160 - 1.20 m umocnionym na

catej gtebokosci. Urobek na okres czasowy nalezy wywozi¢ w miejsce wskazane przez
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Inwestora. Nadmiar urobku wywiez¢ na w miejsce wskazane przez Inwestora. Urobek z
wykopdéw pod nawierzchniami asfaltowymi w ul. Henrykowskiej, Bema oraz taskiej i
Konwaliowej nalezy wywiez¢ i wykopy zasypac piaskiem i zagesci¢ do wskaznika 1s=1,0

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catych
odcinkach wykonywanych robot.

8.1. Wykopy
Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom IlI: Instalacje sanitarne

I przemystowe oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

Wykopy nalezy wykonywa¢ za pomocag sprzetu zmechanizowanego, natomiast
w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonywac recznie
w odlegtosci od 1,5 metra przed kolizjg do 1, 0 m za miejscem kolizji. Wykop nalezy

réwniez wykonywac recznie w zblizeniu wykopu do budynku przy ulicy Laskiej 242.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania na rozpatrywanym terenie urzadzen
podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzacji, podczas robo6t ziemnych nalezy

zachowac szczegblng ostroznosé.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy

stosowac sie do ponizszych zalecen:

wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie,

spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5 cm,

przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang rzedng dna wykopu o grubosci co najmniej 15 cm. Pozostawiong warstwe
gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu najlepiej sposobem recznym,

z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyrobwnaé, a nastepnie przystapi¢
do wykonywania podtoza zgodnie z opisem,

w trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia

(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia] rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym
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celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt
dtugo otwartego wykopu,

grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej lawy piaskowej o grubosci 15 cm. Ten rodzaj
podtoza nalezy wykona¢ gdy doszto do przegtebienia dna wykopu tj. wybrania warstwy
gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu,

podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych

odcinkow rurociggu.

8.2. Podsypka

W pierwszej kolejnosci na dno wykopu naktada sie warstwe statej podsypki.
Warstwa ta moze by¢ wykonana z materiatu pozbawionego frakcji drobnych (pylastych).
Wielkos¢ ziarna: 4-8/8-16 mm. Grubos¢ warstwy w stanie ubitym i zageszczonym
powinna wynosi¢: 100 mm.

Na warstwe podsypki naktada sie luzng warstwe o grubosci 3 do 5cm. Warstwa ta
petni jedynie funkcje wyréwnujaca dno wykopu.

Aby zagwarantowa¢ rownomierne utozenie rury, nalezy przewidzie¢ odpowiednie
niecki montazowe pod kazdym tacznikiem o szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej
szerokosci tgcznika. Niecki do tgcznikébw nalezy wykonaé w spos6b umozliwiajgcy

taczenie rur i kontrole strefy potaczenia bez naruszania podsypki.

8.3. Uktadanie i montaz

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu
powinny by¢ doktadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Przewdd po utozeniu
powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci z wyjatkiem niecek na co
najmniej ¥4 swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub
wyrownania kierunku utozenia przewodoéw. Do budowy systemu nie nalezy uzywac
elementow wykazujacych jakichkolwiek uszkodzen np. wgniecen, pekniec czy rys.

Bezposrednio przed tagczeniem rur nalezy skontrolowa¢ poprawnosc¢ ich utozenia.
Nastepnie dokfadnie oczysci¢ powierzchnie tgczace a w szczegolnosci elementy

uszczelniajgce w obrebie rowkéw. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do
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potgczenia elementdéw, bosy koniec rury oraz wnetrze fgcznika nalezy posmarowac
Srodkiem poslizgowym.

taczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. Przy
Srednicy do DN 400 mm, rury oraz pozostate elementy moga byc tgczone recznie. W
przypadku tgczenia elementéw innymi metodami, nalezy unika¢ przyktadania sit

punktowych do koncowek rur poniewaz moze to prowadzi¢ do ich uszkodzenia.

8.4. Obsypka

Obsypke rurociggu nalezy przeprowadza¢ po obu stronach rurociggu
jednoczesnie. Zageszczanie powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci nie
przekraczajgcej 15 cm. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sie 30 cm nad
wierzchotkiem rury. Szczegdllng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie piasku w strefie
wspierajgcej rurocigg od spodu z powodu niebezpieczenstwa uniesienia rurociggu do
gory.

Wskaznik zageszczenia wokot przewodu powinien wynosic¢ 1.00.

W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywac wykop
w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie
mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do $rednicy
DN350) nalezy w trakcie zageszczania gruntu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem
pionowym. W tym celu nalezy jednoczesnie obsypywac i zageszczac¢ grunt po obydwu
stronach rurociggu, wzglednie obcigza¢ rurocigg materiatem obsypki w sposob
odcinkowy. W strefie podsypki nalezy dokonywa¢ zageszczenia recznego wzglednie
uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0.3 kN) lub
lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym (maksymalny ciezar roboczy
do 1 kN).

8.5. Zasypka
Zasypki wykopow dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej kanalizacji sanitarnej.
Do wysokosci 30 cm nad rurocigg zasypki dokonacC piaskiem w nastepujacy
sposob:
o utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie
o nastepnie do wysokosci 30 cm ponad rure zasypki dokonywac warstwami co

10 cm i zageszczac jg recznie
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Pozostatg czes¢ wykopu zasypac réwniez piaskiem. Wykop nalezy zasypywaé
warstwami grubosci 30 cm i zageszcza¢ mechanicznie. Pod jezdniami zgodnie z Dz. U.
nr 43 z 1999 r. wskaznik zageszczenia gruntu winien wynosi¢ | = 1, a pod chodnikami |
= 0,851 by¢ potwierdzony przez jednostke geologiczna.

Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ piasku przywiezionego na plac budowy.
Materiatem zasypki powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub gruboziarnisty wg PN-86/B-02480.

Wypetnianie i zasypywanie wykopu powinno nastepowa¢ warstwami 0 grubosci
zapewniajacej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociggu, z drugiej strony

mozliwo$¢ odpowiedniego zageszczenia.

Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury
moze byC zageszczana za pomocq Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,6 kN) lub za pomocag ptytowych zageszczarek
wstrzasowych (ciezar roboczy do 3 kN}. Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajace
wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1 m.

8.6.Przejscia przewiertami
Przejscia poprzeczne pod ulicg taska , pod dziatkg 27/10 (droga bet. ) dziatka 22
(] bet. ), Laska 218 -dziatka 120/3, taska 126 — dz. 33/1, zaprojektowano wykonac¢
za pomocg przewiertdbw w rurach ostonowych stalowych @ 178mm, @ 324mm,
@ 457mm.

W miejscach przejs¢ pod ul. Laska jednoczesnie dwoch rurociggéw (ttoczny i
grawitacyjny) zaprojektowano utozenie, obu przewodow, w jednej rurze przewiertowej g
457 za pomoca ptdéz do przepustow wielorurowych. Rury stalowe nalezy zabezpieczyé
izolacjg antykorozyjng. Przewody kanalizacyjne nalezy w rurach ostonowych nalezy
zamontowac na ptozach z polipropylenu. Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ za
pomocg manszet. Rurocigg ttoczny pod dziatkg SKALIMEX-u zaprojektowano wykonac¢
Za pomocg przewiertu sterowanego z rur trojwarstwowych do przeciskéw firmy Wavin

lub réwnowaznych.
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9. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Kable telefoniczne

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
kablami telefonicznymi na kable te nalezy natozy¢ rury AROT d 110 L=2,0 m. Przy
zasypywaniu wykopow nad kablami nalezy ponownie utozy¢ tasme ostrzegawczg
koloru odpowiednio pomaranczowego.

Kable energetyczna

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
kablami energetycznymi na kable te nalezy natozy¢ rury AROT d 110 L=2,0 m. Przy
zasypywaniu wykopow nad kablami nalezy ponownie utozy¢ tasme ostrzegawczg

koloru odpowiednio czerwonego.

10. Zabezpieczenie przej$é i przejazdow dla ruchu pieszego i kotowego
W trakcie prowadzenia robot przy budowie kanatbw nalezy zapewnic
bezpieczny ruch kotowy i pieszy.
W trakcie prac na jezdniach nalezy :
- wykonac¢ oznakowanie zgodne z projektami organizacji ruchu na czas budowy
kanalizaciji
- dozorowa¢ stan tego oznakowania w trakcie robét i w czasie przerw w ich
wykonywaniu
Zniszczone nawierzchnie drog nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

zgodnie z projektem branzy drogowe;.

11. Pompownie
Z uwagi na niekorzystne uksztattowanie terenu zaprojektowano pompownie $ciekow.
Zbiorniki pompowni zaprojektowano monolityczne z polimerobetonu Srednicy
wewnetrznej 1200mm. Zbiorniki w postaci studni wystawa¢ beda ok. 0,20m ponad
teren. W przepompowniach przewidziano zastosowanie dwoch pomp , z ktorych
jedna z nich stanowi¢ bedzie tzw. rezerwe czynng. W kazdej z pompowni nalezy
zamontowa¢ pompy zatapialne z wirnikiem otwartym typu Vortex do sSciekow
komunalnych, np. firmy Instalcomact , Grundfos lub réwnowazne .

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych wykop pod pompownie powinien by¢

skutecznie odwodniony. Zaprojektowano posadowienie pompowni na ptytach
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zelbetowych o wymiarach 2,4 x 2,4m grubos$ci 25 cm z betonu B-25 dozbrojonego gorg
i dotem siatkg z pretow ¢ 12 co 15cm. W celu zabezpieczenia pompowni przed
wyporem nalezy wykonac¢ pierscien docigzajacy , zelbetowy wysokosci 50cm zbrojony
pretami obwodowymi w rozstawie pionowym co 20 cm oraz pretami kotwigcymi co 30
cm. SzczegOty pokazano na zatgczonym rysunku. Po osadzeniu zbiornikbw pompowni
w wykopach nalezy zamontowac¢ pompy, osadzi¢ szafki sterownicze, zamontowac rury
PVC dla przeprowadzenia przewodoéw zasilajgcych i sterowniczych, zamontowaé

przewody wentylacyjne .

Pompownia w ul. Henrykowskiej

Pompy — np. prod. Instacompact SW.128B.231.65 lub rbwnowazne
Rzeczywiste parametry pracy pompy
> wydajnosc¢ — 4,60 |/s
» wysokos¢ podnoszenia — 13,10 m
Rzedne charakterystyczne pompowni P1:

- rzedna terenu - 178,15 m n.p.m.
- rzedna wierzchu ptyty zbiornika - 178,30 m n.p.m.
- rzedna dna zbiornika - 173,96 m n.p.m.
- rzedna dna wlotu Sciekéw - 175,30 m n.p.m.
- rzedna osi rurociggu ttocznego - 176,35 m n.p.m.

Pompownia P1 przy ul. Laskiej

Pompy — prod. Instalcompact SW.128B.231 lub réwnowazne
Rzeczywiste parametry pracy pompy
> wydajnos¢ — 6,6 I/s
> wysokos¢ podnoszenia— 11,8 m

Rzedne charakterystyczne pompowni P2:

- rzedna terenu - 176,60 m n.p.m.

- rzedna wierzchu ptyty zbiornika - 176,80 m n.p.m.

- rzedna dna zbiornika - 171,85m n.p.m.

- rzedna dna wlotu Sciekow - 173,19/ 174,13m n.p.m.

- rzedna osi rurociggu tocznego - 175,30m n.p.m.
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1.

Pompownia P2

Pompy — prod. Instalcompact SW.158B.242 lub réwnowazne
Rzeczywiste parametry pracy pompy
> wydajnos¢ —5,51/s
» wysokos¢ podnoszenia — 21,8 m

Rzedne charakterystyczne pompowni P3:

- rzedna terenu - 176,45m n.p.m.

- rzedna wierzchu ptyty zbiornika - 176,65 m n.p.m.

- rzedna dna zbiornika - 171,67m n.p.m.

- rzedna dna wlotu sciekdw - 174,06/173,87/173/01.p.m.
- rzedna osi rurociggu tfocznego - 175,15 mn.p.m.

11.1. Opis techniczny pompowni s$ciekoéw

Rozwigzania konstrukcyjne
- zbiorniki monolityczne z polimerobetonu
— piony tloczne wewnatrz pompowni, prowadnice pomp, wszystkie potaczenia
Srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i
wsporcze do obudowy, powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1 i byc¢ taczone kotnierzami ze stali kwasoodpornej
— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang powinny
by¢ pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekow,
- armatura odcinajgca- zasuwy odcinajgce klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z
klinem gumowanym, powinny by¢ pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na
dziatanie sciekow,
- zasuwy powinny by¢ zamontowane na poziomym odcinku rurociggoéw ttocznych, aby
umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia
do komory pompowni (zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),
- obstuge zasuw z poziomu terenu powinien umozliwia¢ przegub wykonany catkowicie
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
- wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych powinny by¢ wykonane z gumy

odpornej na dziatanie $ciekow,
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- drabinka powinna umozliwia¢ zejscie na dno zbiornika i posiadac¢ szerokos$¢ zgodng
z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), i by¢ wykonana ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- pompownie powinny by¢ wyposazone w otwierany podest technologiczny, wykonany
ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

- wiazy do pompowni powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej, zabezpieczone
zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane i wyposazone w blokade
uniemozliwiajgcg samoczynne jego zamkniecie w trakcie prac w pompowni

- szafe sterowniczo- zasilajgcg nalezy zamontowac na pokrywie pompowni.

- szafe nalezy wyposazy¢ w gniazdo do podtgczenia agregatu  pradotworczego i
modem GSM do przesytania danych o stanach pracy pompowni w formie

komunikatéw SMS na wybrany numer komoérkowy.

11.2. Zagospodarowanie terenu projektowanych pompowni.

Teren wokot zbiornikbw pompowni nalezy wytozy¢ kostkg betonowg typu Polbruk.

12.Uwagi ogoine

v

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9.”

Ze wzgledu na fakt, ze nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodow, o
ktorych brak informacji wynika z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepisow
zgtoszenia do inwentaryzacji, wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze
szczegllng ostroznoscig. (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U.
30/1989, poz.163)

Wykopy na czas realizacji kanalizacji sanitarnej nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
przed dostepem oséb obcych.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorow
uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie robot.

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy wymagane przepisami uprawnienia.
Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sOb postronnych zgodnie

z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
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v

v

W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwtocznie przerwaé
prace i powiadomi¢ gestora uszkodzonej instalacji.

Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego
oraz autorem projektu.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczyC barierkami
ochronnymi. Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdow i przejsc
winny byé oswietlone. W rejonie prowadzenia rob6t nie mogg przebywac¢ osoby
postronne a szczegoOlnie dzieci. Nalezy zapewni¢ wjazdy na tereny gospodarstw przez
zastosowanie  typowych  mostéw przejazdowych. Wymagania  dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach bodowlano-montazowych okresla
Rozporzadzenie M.B. i P.M.B. z dn. 28-03-1972r. (Dz.U. Nr 13 z 1972r.). Praca
koparki w zblizeniu do napowietrznej linii energetycznej moze odbywac sie tylko po
wytaczeniu napiecia. Szczegllng ostroznos¢ zachowaé w przypadku robot
wykonywanych w poblizu przewoddéw energetycznych.
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13.Zestawienie przytaczy

13.1.UL. ORZESZKOWEJ

studzienka lub tréjnik Korek w granicy bieni
diugosé | spadek Zagichienie L o
Lp. | rzedna rzlqggg_ [m] [%] N | Reedna | rzedna przewodu kolizje Nr dziatki
terenu | & terenu dna [m]
nia
na sieci na przytaczu
1 | S22 |178,50| 176,52 6,0 2 22a | 178,50 | 176,64 1,86 WllSNENN’ 115/11
2 | S22 |178,50| 176,52 6,0 3 22b | 178,50 | 176,70 1,80 eNN 115/20
3 | S21 |178,50| 176,37 6,0 5 2la | 178,50 | 176,67 1,83 w110,2eNN | 115/10
4 | S21 |178,50 | 176,37 6,0 5 21b | 178,50 | 176,67 1,83 eNN 115/21
5 | T10 |178,50| 176,26 6,0 6 T10a | 178,50 | 176,62 1,88 eNN 115/21
6 T9 |178,50| 176,25 6,0 6 T9a | 178,50 | 176,61 1,89 w110, 2eNN | 115/10
7 | S20 |178,45| 176,16 6,0 6 20a | 178,45 | 176,52 1,93 w110, 2eNN | 115/9
8 | S20 |178,45| 176,16 6,0 6 20b | 178,45 | 176,52 1,93 eNN 181/10
9 | S19 |178,35]| 176,02 6,0 10 19a | 178,35 | 176,62 1,73 w110, 2eNN | 115/8
10 | S19 |178,35| 176,02 6,0 10 19b | 178,35 | 176,62 1,73 eNN 181/10
11| T8 |178,30| 175,92 5,0 10 T8a | 178,30 | 176,42 1,88 eNN 180/7
RAZEM 65,0
13.2 UL. PAWLIKOWSKIEJ
studzienka lub tréjnik dtugosé | spadek Korek w granicy Zaglebienie
Lp. N rzedna rzlqtg;\:_ [m] [9%] N Rzedna | rzedna przewodu kolizje Nr dziatki
terenu | & terenu dna [m]
nia
na sieci na przytaczu
1 | S18 |178,73| 176,73 10,0 1,5 18a | 178,73 | 176,88 1,85 - 111/29
2 | S18 |178,73| 176,73 10,0 1,5 18b | 178,73 | 176,88 1,85 eNN 111/30
3 | S17 |178,75]| 176,63 5,0 4 17a | 178,75 | 176,83 1,92 eNN 111/24
4 | S17 |178,75| 176,63 5,0 5 17b | 178,75 | 176,88 1,87 w90, 111/27
eNN,eNN
5 T7 178,70 | 176,54 5,0 5 T7a | 178,70 | 176,79 1,91 w90, 112/12
eNN,eNN
6 | S16 |178,67| 176,47 5,0 5 16a | 178,67 | 176,72 1,95 eNN 111/22
7 | S16 |178,67| 176,47 5,0 5 16b | 178,67 | 176,72 1,95 w90, 112/12
eNN,eNN
8 T6 [178,80| 176,40 5,0 10 T6a | 178,80 | 176,90 1,90 eNN 112/9
9 | S15 |178,92]| 176,33 5,0 12 15a | 178,92 | 176,93 1,99 eNN 112/8
10 | S15 |178,92| 176,33 5,0 12 15b | 178,92 | 176,93 1,99 w90, 113/11
eNN,eNN
RAZEM 60,0
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13.3 UL. POSWIATOWSKIEJ
studzienka lub tréjnik iucoe | soadek Korek w granicy Zaglebienie

Lp. . 7edna VLZIZSQS_ [n%]sc p[%] " Rzedna | rzedna prz([er\]/jv]odu kolizje Nr dziatki

terenu nia terenu dna

na sieci na przytaczu
1| s8 |179,62| 177,86 | 10,0 1,5 8a | 179,62 | 178,01 1,61 eNN, eNN 98/7
2 | S8 (1796217786 | 10,0 1,5 8b | 179,62 | 178,01 1,61 eNN 98/10
3 | s7 [180,00| 177,73 5,0 7 7a | 180,00 | 178,08 1,92 eNN, eNN 100/7
4 | S7 |180,00| 177,73 5,0 7 7b | 180,00 | 178,08 1,92 w90,eNN 100/9
5 | S6 [180,30| 177,61 5,0 15 6a | 180,30 | 178,36 1,94 eNN, eNN | 103/13
6 | s6 [180,30| 177,61 5,0 15 6b | 180,30 | 178,36 1,94 w90, eNN | 103/16
7 | T3 |180,22| 177,55 5,0 15 T3a | 180,22 | 178,30 1,92 eNN eNN | 103/14
8 | T2 |180,25| 177,52 5,0 15 T2a | 180,25 | 178,27 1,98 w90,eNN 104/15
9 | S5 [180,23| 177,41 5,0 15 5a | 180,23 | 178,16 2,07 eNN eNN | 104/17
10 | s5 |180,23| 177,41 5,0 15 5b | 180,23 | 178,16 2,07 w90,eNN 104/16

RAZEM 60,0
13.4 UL. SIENKIEWICZA
studzienka lub tréjnik atucos | soadek Korek w granicy Zaglebienie

Lp. | rzedna VLZ}:SQ:_ [r?w] p[%] N | Reeona | rzedna przFr\]/qv]odu kolizje Nr dziatki

terenu nia terenu dna

na sieci na przytaczu
1 | S2 |180,63| 176,97 6,5 15 2a | 180,63 | 177,95 2,69 S2 104/19
2 | S2 |180,63| 176,97 7,5 15 2b | 180,63 | 178,10 2,54 S2 104/6
3 | S3 [180,40 (177,11 7,0 15 3a | 180,40 | 178,16 2,24 S3 104/20
4 | S3 |180,40| 177,11 7,0 15 3b | 180,40 | 178,16 2,24 S3 104/5
5 | T1 |180,15| 178,10 8,0 1,5 | Tila | 180,15 | 178,22 1,93 T1 111/10
6 | S14 |180,00 | 178,01 7,0 1,5 14a | 180,00 | 178,12 1,89 S14 111/6
7 | TS5 [179,95| 177,86 6,5 2 T5a | 179,95 | 177,99 1,96 T5 111/12
8 | T4 [179,80| 177,74 7,0 2 T4a | 179,80 | 177,88 1,92 T4 111/17
9 | S13 [179,50 | 177,39 7,0 2 13a | 179,50 | 177,53 1,97 S13 113/6
10 | S12 |179,10 | 176,15 7,0 15 12a | 179,10 | 177,20 1,90 S12 114/5
11 | s11 |178,90 | 176,03 7,0 15 11a | 178,90 | 177,08 1,82 eNN, eNN 115/5
12| s11 |178,90 | 176,03 7,0 15 11b | 178,90 | 177,08 1,82 w100, eNN 115/3
13 | s10 [178,70| 175,90 7,0 12 10a | 178,70 | 176,74 1,96 eNN, eNN 115/6
14 | s10 |178,70| 175,90 7,0 10 10b | 178,70 | 176,60 2,10 w100, eNN | 181/3

RAZEM 98,5
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13.5 UL TOPOLOWA
studzienka lub tréjnik dtuaosé | soadek Korek w granicy Zaglebienie
Lp. . 7edna VLZIZSQS_ [r%]sc p[%] " Rzedna | rzedna prz([er\]/jv]odu kolizje Nr dziatki
terenu nia terenu dna
na sieci na przytaczu
1 S2 |179,30| 176,83 55 5 2a | 179,30 | 177,11 2,19 t,kd100 510
2 T1 ]179,29| 176,92 7 5 Tla | 179,29 | 177,27 2,02 t, w160 505
3 S3 | 179,33 | 176,98 7,5 5 3a | 179,33 | 177,36 1,98 t, w160 504
4 S3 | 179,33 | 176,98 55 5 3b | 179,33 | 177,26 2,08 t, kd 511
5 S4 |179,37 | 177,15 7,5 4 4a | 179,37 | 177,45 1,92 t, w160 503
6 T2 1179,40| 177,31 5 3 T2a | 179,40 | 177,46 1,94 t, kd 512
RAZEM 38,0
13.6 UL. GRZYBOWA
studzienka lub tréjnik dtuaosé | soadek Korek w granicy Zaglebienie
Lp. . 7edna VLZIZSQS_ [r%]sc p[%] " Rzedna | rzedna prz([er\]/jv]odu kolizje Nr dziatki
terenu nia terenu dna
na sieci na przytaczu
1 T1 |181,40| 178,64 6 15 Tla | 181,40 | 179,54 1,86 t,w100 44/4
2 S2 |181,40| 178,75 6,5 15 2a | 181,40 | 179,73 1,68 t, w100 43
3 S2 | 181,40 178,75 6,5 10 2b | 181,40 | 179,40 2,00 t, eWN 46/4
4 S3 181,48 | 179,00 6,5 10 3a | 181,48 | 179,65 1,83 t, w100 42
5 S3 181,48 | 179,00 6,5 10 3b | 181,48 | 179,65 1,83 t, eWN 46/5
7 T2 181,48 179,03 6,5 7 T2a | 181,48 | 179,49 1,99 t, w100 41
8 S4 |181,51| 179,17 6,5 4a | 181,51 | 179,56 1,95 t, w100 40
9 S4 |181,51| 179,17 6,5 4b | 181,51 | 179,56 1,95 t, eWN 46/6
10 | S5 |181,27| 179,38 6,5 1,5 5a | 181,27 | 179,48 1,79 t, w100 39
11 | S5 |181,27| 179,38 6,5 1,5 5b | 181,27 | 179,48 1,79 t, eWN 46/6
12 | S6 |180,70| 178,71 6,5 1,5 6a | 180,70 | 178,81 1,89 t, w100 38
13 | T3 |180,56 | 178,44 6,5 4 T3a | 180,56 | 178,70 1,86 t, w100,eWN 48/1
14 | S7 |180,48 | 178,32 6,5 5 7a | 180,48 | 178,65 1,84 t, w100,eNN 37
15| S8 |179,80| 177,81 6,5 1,5 8a | 179,80 | 177,91 1,89 t, w100, eNN 36
16 | S9 |179,55| 177,54 7,0 2 9a | 179,55 | 177,68 1,87 t, w100, eNN 35
17 | S10 |179,30 | 177,27 7,0 2 10a | 179,30 | 177,41 1,89 w100, eNN 34
18 | S12 |178,00 | 176,07 6,5 1,5 12a | 178,00 | 176,17 1,83 eNN 33
19 | S13 |177,50 | 175,47 6,5 2 13a | 177,50 | 175,60 1,90 eNN 32
20 | S14 |176,90| 174,72 6,5 14a | 176,90 | 174,92 1,99 eNN 31
21 | T4 |176,70| 174,48 7,5 Td4a | 176,70 | 174,78 1,92 eNN 253/8
RAZEM 131,5
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13.7 UL.LASKA i KONWALIOWA
studzienka lub tréjnik Korek w granicy .
odlegt. | spadek zagiebienie L o
Lp. N zedna rzlqtigz [m] [%] N rzedna | rzedna przewodu kolizje nr dziatki
terenu | & terenu dna [m]
nia
na sieci na przytaczu
1| T1 |180,62| 177,59 | 14,50 5,0 K1 180,70 | 178,32 2,38 g\'?‘vl\,\llNi 96
2 S3 180,63 | 177,77 | 14,00 5,0 K2 180,70 | 178,47 2,23 g\'?‘vl\,\llNi 97
w200,
3 S3 180,63 | 177,77 | 8,00 5,0 K3 180,70 | 178,17 2,53 kd500, t 31
4 S4 180,65 | 178,15 | 14,00 1,5 K4 180,70 | 178,36 2,34 g\'?‘vl\,\llNi 98/2
w200,
5 S4 1180,65| 178,15 | 8,50 1,5 K5 180,70 | 178,28 2,42 kd500, t 3/2
w200,
6 | T2 |180,69| 178,31 | 8,00 1,5 K6 180,90 | 178,43 2,47 kd500, t 6
w200,
7 S5 180,70 | 178,35 | 8,00 1,5 K7 180,90 | 178,47 2,43 kd500, t 7
w200,
8 S6 180,75 178,54 | 8,00 1,5 K8 180,90 | 178,66 2,24 kd500, t 8
RAZEM 83
13.8. UL. SWIERKOWA
studzienka lub tréjnik dtugosé | spadek Korek w granicy Zaglebienie
Lp. | rzcdna rzlqtéi;l:_ [m] (%] N | Reeona | rzedna przewodu kolizje Nr dziatki
terenu | & terenu dna [m]
nia
na sieci na przytaczu
1 S9 182,80 180,91 4,0 1,5 9’ 182,80 | 180,97 1,83 - 11
2 S7 182,40 | 180,27 6,0 5 7 182,40 | 180,57 1,83 - 2/5
3 S7 182,40 | 180,27 6,0 5 7 182,40 | 180,57 1,83 w200 81/2
4 S6 |182,12 | 179,81 8,0 5 6’ 182,12 | 180,21 1,91 - 2/4
5 S5 |181,85( 179,33 6,0 5 5 181,85 | 179,63 2,22 w200, eNN 81/1
RAZEM 30,0
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13.9 UL. BEMA

studzienka lub tréjnik ttuaosé | soadek Korek w granicy Zaglebienie
Lp. . 7edna \LZIZSQS_ [r%]sc p[%] " Rzedna | rzedna przFr\]/qv]odu kolizje Nr dziatki
terenu nia terenu dna
na sieci na przytaczu
1 | S21 (180,45 178,38 7,0 2 21 | 180,45 | 178,52 1,93 - 22
2 T1 |180,47| 178,45 55 T1' | 180,47 | 178,56 1,91 WB100 23
3 T2 |180,60| 178,62 5,0 2 T2’ | 180,60 | 178,72 1,88 T 13
4 S1 |180,75| 178,84 5,0 15 r 180,75 | 178,92 1,84 WB100 23
5 S1 |180,75| 178,84 6,0 15 1” 180,75 | 178,93 1,82 WB100 24
6 T3 |181,05| 179,18 5,0 15 T3” | 181,05 | 179,26 1,80 T 14
7 S2 |181,18 | 179,34 5,0 15 2 181,18 | 179,42 1,77 WB100 25
8 S2 181,18 | 179,34 5,0 15 2 181,18 | 179,42 1,77 T 15
9 T4 181,55 179,74 7,0 15 T4 | 181,55 | 179,85 1,71 WB100 25
10 | S3 |181,60| 179,78 7,0 15 3 181,60 | 179,89 1,72 WB100, t 26
11 | S3 |181,60| 179,78 7,0 15 3 181,60 | 179,89 1,72 t 16
12 | S4 182,00 | 180,24 7,0 15 4 182,00 | 180,35 1,66 WB100, t 27
13| S4 |182,00| 180,24 7,0 15 4 182,00 | 180,35 1,66 t 17
14 | S5 |182,45)| 180,70 7,0 15 5 182,45 | 180,81 1,65 W100, eNN,t 28
15| S5 |182,45)| 180,70 7,0 15 5 182,45 | 180,81 1,65 t 18
16 | T5 |182,75| 180,94 7,0 15 T5 | 182,75 | 181,05 1,71 - 19
17 | S6 |183,10| 181,24 7,5 15 6’ 183,10 | 181,35 1,75 - 29
18 | S6 |183,10| 181,24 7,0 15 6’ 183,10 | 181,35 1,76 - 20
RAZEM 114,0
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13.10 ul. HENRYKOWSKA
studzienka lub tréjnik dleatoss | soadek Korek w granicy zagiebienie
Lp. N rzedna V[}Z};SQ:_ [r?w] p[% 1 N rzedna | rzedna przFr\]/qv]odu kolizje nr dziatki
terenu nia terenu dna
na sieci na przytaczu
1| T1 |178,85| 176,02 4,5 2 K1 | 178,75 | 176,11 2,64 w 100 66
2 | T2 |178,90| 176,04 55 2 K2 | 178,80 | 176,15 2,65 - 48
3| T3 |179,00| 176,08 4,5 2 K3 | 178,90 | 176,17 2,73 w 100, t 67
4 | S5 |179,25| 176,18 4,5 2 K4 | 179,10 | 176,27 2,83 t, w100 68
5| T4 |179,10| 176,23 4,5 2 K5 | 179,00 | 176,32 2,68 t, w100 69/2
6 | T5 |179,20| 176,34 4,5 2 K6 | 179,10 | 176,43 2,67 t, w100 69/3
7| S6 [179,25| 176,41 6,5 2 K7 | 179,15 | 176,54 2,61 t 50
8 | T6 |179,25| 176,44 6,5 2 K8 | 179,20 | 176,57 2,63 t 51/1
9 | T7 |179,30| 176,55 4,5 2 K9 | 179,30 | 176,64 2,66 t, w100 71/2
10| S7 |179,40| 176,65 5,0 2 K10 | 179,40 | 176,75 2,65 t, w100 72/1
11| T17 |179,45| 176,71 55 2 K43 | 179,45 | 176,82 2,63 - 51/3
12 | T18 |179,45| 176,72 5,0 2 K44 | 179,45 | 176,82 2,63 t, w100 73
13| S8 |179,60| 176,83 55 2 K11 | 179,60 | 176,94 2,66 t, w100 74
14 | T8 |179,70| 176,96 5,0 2 K12 | 179,60 | 177,06 2,54 53
15| T9 |179,70| 177,00 5,0 2 K13 | 179,65 | 177,10 2,55 t, w100 75
16 | S9 |179,75| 177,06 5,0 2 K14 | 179,65 | 177,16 2,49 t, w100 76
17 | T10 |179,80| 177,09 5,0 2 K15 | 179,75 | 177,19 2,56 t, w100 77/2
18 | S11 |180,15| 177,31 6,0 2 K16 | 180,15 | 177,43 2,72 w100 93
19 | S12 |180,50| 177,61 19,5 2 K17 | 180,20 | 178,00 2,2 w100, t 213/2
20 | S14 |180,85| 178,13 4,0 2 K45 | 180,80 | 178,21 2,59 t 204
21| S15 |181,05| 178,33 5,0 2 K18 | 181,00 | 178,43 2,57 w100, eNN 21212
22 | S15 |181,05| 178,33 4,5 2 K19 | 180,80 | 178,42 2,38 t 206
23 | S16 |181,25| 178,57 4,5 2 K20 | 181,25 | 178,66 2,59 w100 212/1
24 | T11 |181,30| 178,61 5,0 2 K21 | 181,15 | 178,71 2,44 t 205
25| T12 |181,40| 178,74 5,0 2 K22 | 181,40 | 178,84 2,56 w100 211
26 | S17 |181,40| 178,76 6,5 2 K23 | 181,20 | 178,89 2,31 t 203/1
27 | T13 |181,55| 178,88 4,5 2 K24 | 181,50 | 178,97 2,53 w100 210
28 | T14 |181,55| 178,94 4,5 2 K25 | 181,50 | 179,03 2,47 203/2
29 | T15 [181,85| 179,14 6,0 2 K26 | 181,80 | 179,26 2,54 w100, t 209
30 | S19 (182,00| 179,27 5,0 2 K27 | 182,00 | 179,37 2,63 w100 208
31| S19 (182,00 179,27 4,0 2 K28 | 181,70 | 179,35 2,35 eNN 203/3
32 | S20 [182,05| 179,45 5,0 1 K29 | 182,00 | 179,50 2,5 - 256
33 | S20 [182,05| 179,45 4,5 2 K30 | 182,00 | 179,54 2,46 - 203/4
34| S21 [179,60| 177,33 4,5 2 K31 | 179,50 | 177,42 2,08 - 55
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c.d. ul. Henrykowskiej

35| S22 |179,70| 177,43 4,0 2 K32 | 179,40 | 177,51 1,89 w100 58
36 | S24 |179,70| 177,82 3,5 2 K33 | 179,70 | 177,89 1,81 w100 59
37| S26 |180,60| 178,19 7,0 2 K34 | 180,60 | 178,33 2,27 t, 2NN 213/4
38| T16 |180,85| 178,37 30,0 2 K35 | 180,40 | 178,97 1,43 3eNN, t 213/3
39 | S27 |180,90| 178,44 6,5 2 K46 | 180,90 | 178,57 2,33 3eNN, t 213/5
40 | S28 |181,20| 178,58 5,5 2 K36 | 181,20 | 178,69 2,51 eNN 231/6
41 | S29 |181,20| 178,69 30,0 15 K37 | 181,05 | 179,14 1,91 eNN, t 213/7
42 | S30 |181,10| 178,92 5,0 2 K38 | 181,1 | 179,02 2,08 - 213/9
43 | S31 |181,50| 179,07 10,0 15 K39 | 181,55 | 179,22 2,28 - 213/10
RAZEM 265
13.11 ul. JABLECZNA
studzienka lub tréjnik § Korek w granicy zagiebienie lokalizacja
Lp. rzedna | Odlegtose | spadek przewodu kolizje (nr
nr ;é?g:: whacze- [m] [%] nr ;é?g:j rz;r(]j:a [m] dziatki)
nia
na sieci na przytaczu
1| S35 |181,60| 178,31 7,5 2 K40 | 181,60 | 178,46 3,14 w 50 96/1
2 | S36 |181,70| 178,84 7,5 10 K41 | 181,70 | 179,59 2,11 - 96/1
3 | S37 |181,70| 179,32 6,5 2 K42 | 181,70 | 179,45 2,25 - 97
RAZEM 21,5
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13.12 ul. LANOWA
studzienka lub tréjnik 3 Korek w granicy zagiebienie o
Lp. zedna | 17dna Odlfr?jl]osc sp[z;/ii]ek rzedna | rzedna | PrZewodu | kolizje Igl:zlzliz:ﬁ(j?
nr wiacze- nr [m]
terenu nia terenu dna
na sieci na przytaczu

1 | S4 | 170,90 168,43 2,5 1,5 4a | 170,91 | 168,47 2,44 w100 33

2 | T1 | 171,30 168,80 4,5 1,5 Tla | 171,40 | 168,87 2,53 w100, t 30

3 | S8 | 172,00 169,37 2,0 1,5 8a | 172,00 | 169,40 2,60 w100 29

4 | S8 | 172,00 169,37 4,5 1,5 8b | 172,00 | 169,44 2,56 kd 400 101

5| T2 | 172,10 169,43 2,0 1,5 T2a | 172,00 | 169,46 2,54 w100 28/2

6 | S9 | 172,30 169,57 2,5 1,5 9a | 172,20 | 169,61 2,59 w100 112

7 | S11 | 172,50 169,90 2,5 1,5 1la | 172,35 | 169,94 2,41 - 79

8 | S12 | 172,80 170,09 3,5 1,5 12a | 172,80 | 170,14 2,66 w100 25

9 | S13 (173,20 170,60 4,5 1,5 13a | 172,95 | 170,67 2,28 w100 23

10 | S14 | 173,50 170,86 3,5 1,5 14a | 173,55 | 170,91 2,64 w100 17/1

11 | S16 | 173,65 171,14 3,0 1,5 16a | 173,60 | 171,19 2,41 w100 14

12 | S18 | 174,20 171,59 3,0 1,5 18a | 174,35 | 171,64 2,68 w100

13 | S21 | 174,85 172,43 3,5 1,5 21a | 175,20 | 172,48 2,72 w100, t

Razem: 41,5m
13.13. ul. KRYSZTALOWA
Studzienka lub tréjnik 3 Korek w granicy Zaglcbienie o
Lp. Rzedna Rzedna Odlegtos¢ Spg/dek Rzedna | Rzedna | Przewodu kolizje Lokgll_zz;lc(:!a
NE | terenu Wlﬁge' [m] el | nr terenu | dna [m] (nr dziatki)
Na sieci Na przytaczu
1. S4 | 177.80 | 174.68 2.5 15 4a | 177.80 | 175.06 2.74 w160 45/2
2. S5 | 177.80 | 174.87 2.5 15 5a | 177.80 | 175.25 2.55 w160 44
3. T1 | 177.80 | 175.00 2 15 Tla | 177.80 | 175.30 2.50 w160 42
4, S6 | 177.70 | 175.12 2 15 6a | 177.70 | 175.42 2.28 w160 41
5. T2 | 177.70 | 175.23 2 10 T2a | 177.70 | 175.43 2.27 w160 39
6. S7 | 177.70 | 175.37 2 10 7a | 177.70 | 175.57 2.13 w160 38
7. S7 | 177.70 | 175.37 1.5 10 7b | 177.70 | 175.52 2.18 - 78
8. S8 | 177.68 | 175.60 2.5 8a | 177.68 | 175.83 1.85 w90 37
9. S8 | 177.68 | 175.60 1.5 8b | 177.68 | 175.69 1.99 - 62
10. S9 | 177.70 | 175.77 2 9a | 177.70 | 175.89 1.81 w90 35
RAZEM 20.5
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13.14. OSIEDLE TKACKA- SIERADZKA
Studzienka lub tréjnik 3 Korek w granicy Zaglcbienie o
Lp. Rzedna Rzedna Odlegtos¢ Spg/dek Rzedna | Rzedna | Przewodu kolizje Lokgll_zz;lc(:!a
Nr terenu Wlﬁfge' [m] ] 1 terenu dna [m] (nr dzialk)
Na sieci Na przytaczu
1 | T1 | 169.20 | 166.53 5.0 Tla | 169.20 | 169.83 2.37 - 127
2 | S3 | 168.80 | 166.83 2.0 3a | 168.80 | 167.08 1.72 eNN 111/11
3 S4 | 168.60 | 167.08 1.5 4a | 168.60 | 167.14 1.46 eNN, 111/10
eNN
4 T2 | 168.95 | 167.25 4 15 T2a | 168.95 | 167.31 1.64 eNN, 111/9
eNN
5 | S5 | 169.10 | 167.33 4.5 1.5 5a | 169.10 | 167.40 1.70 eNN,eNN 111/8
6 | T3 | 169.20 | 167.56 6 15 T3a | 169.20 | 167.65 1.55 eNN 111/16
7 | S9 | 168.60 | 166.59 4 1.5 9a | 168.60 | 166.65 1.95 - 107/2
8 | S11 | 169.40 | 167.39 3 15 11a | 169.40 | 167.44 1.96 eNN 110/9
9 | S12 | 169.80 | 167.80 3 15 12a | 169.80 | 167.85 1.95 eNN 111/15
RAZEM 39.5
13.15. ul. SOSNOWA
Studzienka lub tréjnik § Korek w granicy Zaglebienie o
Lp. Rzedna Rzedna Odlegtos¢ Spg/dek Rzedna | Rzedna | Przewodu kolizje Lokgll_zz;lc(:!a
Nr terenu Wlﬁfge' m] ] | terenu dna [m] (nr dzialk)
Na sieci Na przytaczu
1 T1 | 179.90 | 176.39 8 20 Tla | 179.0 | 178.00 1.90 - 101/2
2 T2 | 179.85 | 176.43 55 15 T2a | 179.85 | 177.25 2.60 wi50; t 94
3 S1 | 179.75 | 176.52 8 17 la | 179.75 | 177.88 1.87 - 101/1
4 T3 | 179.60 | 176.63 8 10 T3a | 179.60 | 177.43 2.17 - 100
5 T4 | 179.40 | 176.72 6 20 Tda | 179.40 | 177.90 1.50 w150; t 93
6 S2 | 179.30 | 176.79 7 4 2a | 179.30 | 177.07 2.23 - 99
7 T5 | 179.10 | 176.94 7 4 T5a | 179.10 | 177.22 1.88 - 98
8 S3 | 179.00 | 177.04 7 1.5 3a | 179.00 | 177.15 1.85 - 98
Razem 56.5
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13.16. uL. LIPOWA

Studzienka lub tréjnik 3 Korek w granicy Zaglebienie o
Lp. Rzedna Rzedna Odlegtos¢ Spg/dek Rzedna | Rzedna | Przewodu kolizje Lokgll_zz;lc(:!a

Nr terenu Wlﬁge' [m] ] | terenu dna [m] (nr dzialk)

Na sieci Na przytaczu
1 S1 | 177.10 | 173.40 35 15 la | 177.10 | 173.92 3.18 w110 34/3
2 T1 | 177.10 | 173.45 35 15 Tla | 177.10 | 173.98 3.12 w110 496/5
3 S2 | 177.10 | 173.58 35 15 2a | 177.10 | 173.11 2.99 w110 496/6
4 T2 | 177.25 | 173.70 3 40 T2a | 177.25 | 174.90 2.35 wl10; t 511/4
5 S4 | 177.40 | 173.99 5 15 4a | 177.40 | 174.74 2.66 wl110; t 518
6 T3 | 177.55 | 174.17 5 15 T3a | 177.55 | 174.92 2.63 wl10; t 38
7 T4 | 177.60 | 175.04 5 7,0 Tda | 177.60 | 174.39 2.21 wl10; t 40
8 S6 | 177.60 | 175.60 5 3,0 6a | 177.60 | 174.75 1.85 w110 70
Razem 33,50
13.17. ul. SLONECZNA

Studzienka lub tréjnik 3 Korek w granicy Zaglebienie o
Lp. Rzedna Rzedna Odlegtos¢ Spg/dek Rzedna | Rzedna | Przewodu kolizje Lokgll_zz;lc(:!a

NE | terenu Wlﬁge' [m] el | nr terenu | dna [m] (nr dziatki)

Na sieci Na przytaczu
1. S1 | 17750 | 173.74 3 15 la | 17750 | 174.19 3.31 - 63
2. S2 | 177.70 | 173.94 4 15 2a | 177.70 | 174.54 3.16 wl160; t 55/1
3. S2 | 177.70 | 173.94 2.5 15 2b | 177.70 | 174.32 3.38 - 64
4, S3 | 177.75 | 174.18 4 15 3a | 177.75 | 174.78 2.97 w160 56
5. S3 | 177.75 | 174.18 2.5 15 3b | 177.75 | 174.56 3.19 - 65
6. T1 | 177.72 | 174.36 4 15 Tla | 177.72 | 174.96 2.76 w160 57
7. S4 | 177.70 | 174.48 4 15 4a | 177.70 | 175.08 2.62 w160 58
8. S4 | 177.70 | 174.48 2.5 15 4b | 177.70 | 174.86 2.84 - 67
9. S5 | 177.70 | 174.68 4 10 5a | 177.70 | 175.08 2.62 wl160; t 60
10. | S5 | 177.70 | 174.68 5 10 5b | 177.70 | 175.18 2.52 wl160; t 61
11. S5 | 177.70 | 174.68 2.5 10 5¢ | 177.70 | 174.93 2.77 - 69/1
12. | T2 | 177.70 | 174.78 2 15 T2a | 177.70 | 175.08 2.62 - 69/2
13. S6 | 177.70 | 174.93 5 10 6a | 177.70 | 175.43 2.27 wl160; t 68
14, S6 | 177.70 | 174.93 1 10 6b | 177.70 | 175.03 2.67 - 70
15. S7 | 177.67 | 175.13 6 10 7a | 177.67 | 175.73 1.94 wl160; t 67
16. S7 | 177.67 | 175.13 6 10 7b | 177.67 | 175.73 1.94 wl160; t 66
17. S7 | 177.67 | 175.13 3 10 7c | 177.67 | 175.43 2.30 - 71
18. S8 | 177.80 | 175.38 55 5 8a | 177.80 | 175.66 2.14 wl160; t 65
19. S8 | 177.80 | 175.38 1 10 8b | 177.80 | 175.48 2.32 - 73
20. S9 | 177.90 | 175.61 3 5 9a | 177.90 | 175.76 2.14 w160 64
21. | T3 | 177.90 | 175.63 2 10 T3a | 177.90 | 175.83 2.07 - 77
22. | S10 | 177.80 | 175.80 3 6 10a | 177.80 | 175.98 1.82 wl160; t 63
Razem 75.5
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14.Informacja dotyczaca bezpieczenstwai ochrony zdrowia
(zgodnie z Rozporzgdzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r
z dnia 23 czerwca 2003r.)

Nazwa i adres obiektu : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami
w Zdunskiej Woli, w ul. ulicach: Henrykowskiej, Jabtecznej,
Orzeszkowej, Pawlikowskiej, Poswiatowskiej, Sienkiewicza,
Sosnowej, Grzybowej, Topolowej, Krysztatowe], Stonecznej,
Lipowej, tanowej , Bema, taskiej, Konwaliowej, Swierkowej
I 0s. Tkacka

Inwestor : Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.0.

w Zdunskiej Woli, ul. Krélewska 15

Projektant : mgr inz. Jadwiga Gajderowicz,
ul. Getta Zydowskiego 21/21,
98-220 Zdunska Wola
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14.1.Zakres robot
Zakres robét obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ul. .
ulicach: Henrykowskiej, Jabtecznej, Orzeszkowej, Pawlikowskiej, Poswiatowskiej,
Sienkiewicza, Sosnowej, Grzybowej, Topolowej, Krysztatowej, Stonecznej, Lipowej,
tanowej , Bema, taskiej, Konwaliowej, Swierkowej i os. Tkacka w Zdunskiej Woli. Po
wybudowaniu sieci posesje zlokalizowane po obu stronach sieci, bedg mogty podtaczyc¢ sie
do kanalizacji.

14.2.0biekty podlegajace adaptacji

Nie ma obiektéw podlegajgcych adaptaciji.

14.3.Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Bezpieczenstwo i zdrowie ludzi moze by¢ zagrozone w trakcie wykonywania robot

ziemnych jak i montazowych .

14.4. Przewidywane zagrozenia

- obsuniecia skarp wykopu w trakcie robot ziemnych jak i montazowych

- porazenie pradem w trakcie robét ziemnych w poblizu przewodéw
elektrycznych

- uderzenie tyzkg koparki, kregiem betonowym lub rurg kanalizacyjna,
w trakcie prac ziemnych jak i montazowych

- wpadniecie do wykopu pracownikéw lub przechodniéw

- obsuniecie sie koparki do wykopu

- natrafienie na niewypaty

14.5. Wydzielenie i oznakowanie robo6t
Teren wykonywanych prac powinien by¢ ogrodzony Ilub otoczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i oswietlony w porze nocnej. Stanowiska pracy nalezy

zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

14.6. Instruktaz pracownikéw
Przed przystgpieniem do robot wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z

obowigzujgcymi przepisami BHP.
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14.7. Zapobieganie niebezpieczenstwom

Przed przystapieniem do robdét nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych a w
szczegolnosci linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggowych.

Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie i
pod nadzorem wtasciciela tych instalacji.

Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozenia dostosowang do
rodzaju sprzetu.

Koparki powinny zachowac odlegto$¢ co najmniej 0,6m od krawedzi wykopu

Plac budowy musi by¢ wygrodzony i oznakowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
z zakazem wstepu 0so6b trzecich wigcznie.

W nocy teren powinien by¢ oswietlony. Materiaty nalezy skitadowaé w bezpiecznej
odlegtosci od wykopow.

Robotnicy powinni posiada¢ kaski ochronne. Schodzi¢ do wykopéw nalezy po
drabinach.

Musi by¢ zapewniony dojazd i dojscie do wykonywanego odcinka rurociggu na ewentu-
alnos¢ wypadku.

Kazdy pracownik ma obowigzek utrzymywa¢ swoje miejsce pracy w porzadku
I czystosci, a 0 kazdym zauwazonym niedociggnieciu niezwtocznie meldowa¢ swojemu
zwierzchnikowi. W przypadku znalezienia niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
zidentyfikowania podczas wykonywania robot ziemnych, roboty nalezy przerwac, a
miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie wtadze oraz
policje.

W przypadku natrafienia podczas robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedni

Urzad Konserwatorski
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15.Projekt zagospodarowania dziakki

15.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej z przytgczami
w ulicy. ulicach: Henrykowskiej, Jabtecznej, Orzeszkowej, Pawlikowskiej, Poswiatowskiej,
Sienkiewicza, Sosnowej, Grzybowej, Topolowej, Krysztatowej, Stonecznej, Lipowej,
tanowej , Bema, taskiej, Konwaliowej, Swierkowej i os. Tkacka w Zdunskiej Woli.

15.2.Istniejacy stan zagospodarowania
Obecnie w omawianych ulicach istnieje sieci wodociggowe srednicy ¢ 160, 100 mm, 90

mm i przytacza do budynkéw oraz sie¢ i przytacza telefoniczne i energetyczne.

15.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektowana sie¢ kanalizacyjna posadowiona zostanie w pasie drogowym ulic, za
wyjatkiem ulicy taskiej od Ceramicznej do wiaduktu, gdzie kanalizacja utozona zostanie
poza pasem drogi. Teren ten doprowadzony bedzie do stanu pierwotnego.

15.4. Zestawienie powierzchni

Nie wystepuja.

15.5.Teren, na ktérym budowana bedzie sie€ kanalizacyjna nie jest wpisany do
rejestru zabytkOw i nie podlega ochronie.

15.6.Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie wystepuje.

15.7.Zagrozenia dla srodowiska i uzytkownikow

Budowa kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zagrozen dla srodowiska i uzytkownikow
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16. Wykaz wspotrzednych geodezyjnych

ul. Sienkiewicza

NR X Y
S1 5576184.78 4487456.70
S2 5576167.29 4487478.73
2a 5576172.36 4487482.83
2b 5576161.58 4487474.02
S3 5576149.88 4487500.64
3a 5576155.48 4487505.17
3b 5576143.29 4487497.70
S4 5576139.33 4487520.87
T1 5576133.53 4487535.96
Tla 5576126.11 4487533.20
SR 5576132.44 4487538.81
1 5576122.64 4487567.30
S9 5576087.12 4487697.52
S10 5576093.07 4487676.29
10a 5576099.76 4487678.11
10b 5576086.43 4487674.44
S11 5576099.86 4487652.08
1lla 5576106.66 4487653.91
11b 5576093.24 4487650.25
S12 5576106.65 4487627.83
12a 5576100.11 4487625.91
S13 5576111.77 4487609.44
13a 5576105.15 4487607.56
T4 5576117.90 4487587.37
T4a 5576124.81 4487589.30
T5 5576120.06 4487579.61
T5a 5576113.53 4487577.81
S14 5576122.73 4487570.01
14a 5576129.55 4487571.98
P 5576080.25 4487702.35
Ul. Sienkiewicza - pompownia

NR X Y

P 5576080.37 4487702.60
A 4487702.18 5576079.15
ZKP  |5576079.45 4487700.76
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ul. Poswiatowskiej

S5 5576169.36 4487538.56
5a 5576172.62 4487534.27
5b 5576167.06 4487542.59
T2 5576186.61 4487552.09
T2a 5576183.59 4487555.84
T3 5576192.12 4487556.41
T3a 5576195.31 4487552.38
S6 5576200.90 4487563.29
6a 5576204.01 4487559.24
6b 5576197.94 4487567.01
T4 5576210.94 4487571.16
T4a 5576214.12 4487567.09
S7 5576220.37 4487578.56
7a 5576223.48 4487574.54
7b 5576217.37 4487582.50
T5 5576233.50 4487588.85
T5a 5576239.78 4487580.87
S8 5576240.12 4487594.05
8a 5576246.41 4487586.24
8b 5576234.13 4487601.70
ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej
S20 5576141.18 4487638.11
20a 5576142.57 4487633.30
20b 5576139.80 4487642.79
T6 5576153.56 4487641.79
T6a 5576154.94 4487637.09
S16 5576167.09 4487645.82
16a 5576168.31 4487641.09
16b 5576165.63 4487650.71
T7 5576181.37 4487650.07
T7a 5576179.96 4487654.91
S17 5576199.02 4487655.32
17a 5576200.40 4487650.58
17b 5576197.68 4487660.06
S18 5576218.34 4487661.07
18a 5576221.08 4487651.60
18b 5576215.48 4487670.75
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ul. Orzeszkowej

T8 5576107.44 4487703.57
T8a 5576106.06 4487708.29
S19 5576123.54 4487708.35
19a 576125.42 4487701.96
S20 5576145.55 4487714.90
20a 5576147.43 4487708.71
20b 5576144.06 4487720.28

T9 5576159.94 4487719.18
T9a 5576161.78 4487713.16
S21 5576180.31 4487725.23
2la 5576181.94 4487719.30
21b 5576178.54 4487730.89
S22 5576204.06 4487732.30
22a 5576205.72 4487726.72
22b 5576202.38 4487738.18
T10a |5576159.97 4487725.63
S19b |5576122.12 4487713.82

Ul. Grzybowa

NR X Y

S1 5576275.93 4487206.82
T1 5576291.08 4487187.15
Tla 5576295.73 4487190.81
S2 5576300.72 4487174.67
2a 5576305.62 4487178.69
2b 5576295.98 4487170.40
S3 5576323.14 4487146.82
3a 5576327.98 4487150.80
3b 5576318.11 4487143.01
T2 5576325.93 4487143.43
T2a 5576330.76 4487147.57
S4 5576338.47 4487127.79
4a 5576343.58 4487131.83
4b 5576333.46 4487123.91
S5 5576357.82 4487103.85
5a 5576362.70 4487107.91
5b 5576352.67 4487099.60
SR 5576360.97 4487099.86
S6 5576382.80 4487072.92
6a 5576387.62 4487076.57
T3 5576394.06 4487058.76
T3a 5576388.73 4487054.72
S7 5576399.03 4487052.72
7a 5576404.04 4487056.75
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c.d. Grzybowej

S8 5576420.35 4487026.26
8a 5576425.74 4487030.48
S9 5576431.59 4487012.13
9a 5576437.09 4487016.53
S10 5576442.71 4486998.19
10a 5576448.44 4487002.56
S11 5576467.39 4486967.61
S12 5576493.13 4486935.53
12a 5576498.63 4486940.04
S13 5576518.12 4486904.44
13a 5576523.80 4486909.07
S14 5576549.48 4486865.45
14a 5576555.21 4486870.14
T4 5576570.67 4486838.94
T4a 5576576.64 4486843.74
S15 5576582.79 4486824.05
P 5576587.73 4486827.86
Ul. Grzybowa - pompownia
NR X Y
P 5576587.51 4486828.29
A 5576586.74 4486829.22
ZKP |5576584.72 4486827.72
Ul. Topolowa
NR X Y
S1 5576567.48 4487439.65
S2 5576595.89 4487403.91
2a 5576591.89 4487400.67
T1 5576604.10 4487393.71
Tla 5576609.50 4487398.07
S3 5576609.71 4487386.62
3a 5576615.35 4487391.06
3b 5576605.61 4487383.27
S4 5576625.73 4487366.82
4a 5576631.64 4487371.81
T2 5576640.00 4487349.31
T2a 5576636.17 4487346.18
S5 5576648.01 4487339.43
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Ul. Bema

NR X Y

S23 5576713.12 | 4490291.52
S22 5576687.36 | 4490290.63
T1 5576683.73 | 4490290.49
T1 5576683.53 | 4490295.73
T2 5576675.07 | 4490290.14
T2 5576675.32 | 4490285.19
S1 5576664.28 | 4490289.83
1 5576664.03 | 4490295.03
1” 5576661.61 | 4490294.93
T3 5576647.24 | 4490289.23
T3 5576647.39 | 4490284.18
S2 5576639.08 | 4490289.08
2’ 5576638.73 | 4490294.02
2" 5576638.88 | 4490283.73
T4 576619.28 4490288.32
T4 5576619.18 | 4490293.56
S3 5576617.15 | 4490288.22
3 5576615.79 | 4490294.87
3" 5576617.25 | 4490281.31
S4 5576594.17 | 4490287.46
4 5576593.52 490294.37
4" 5576594.32 | 4490280.45
S5 5576571.27 | 4490286.35
5 5576570.97 | 4490293.36
5” 5576571.58 | 4490279.64
T5 5576559.53 | 4490285.84
T5’ 5576559.83 | 4490279.24
S6 5576544.48 | 4490285.29
6’ 5576544.03 | 4490292.65
6” 5576544.68 | 4490278.58
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Ul. Laska

NR X Y

Si 5576709.77 | 4490572.41
S7 5576707.24 | 4490564.56
S8 5576707.79 | 4490547.66
S9 5576709.49 | 4490504.96
S10 5576710.64 | 4490475.88
S11 5576700.82 | 4490471.71
S12 5576701.10 | 4490459.69
S13 5576699.18 | 4490456.07
S14 5576688.45 | 4490435.71
S15 5576688.79 | 4490412.78
S16 5576706.88 | 4490398.77
S17 5576706.88 | 4490398.78
S18 5576715.57 | 4490391.93
S19 5576716.38 | 4490369.94
S20 5576685.50 | 4490333.48
S21 5576686.15 | 4490318.26
21 5576692.67 | 4490318.91
S24 5576715.53 | 4490280.64
S25 5576722.17 | 4490250.36
S26 5576723.29 | 4490221.36
S27 5576723.62 | 4490208.23
S28 5576722.39 | 4490186.44

Ul. kaska — od ul. Konwaliowe]

Nr X Y

S1 5576790.21 | 4490008.06
S2 5576744.70 | 4490006.64
T1 5576743.50 | 4490043.20
K1 5576758.16 | 4490043.77
S3 5576743.01 | 4490055.52
K2 5576757.52 | 4490056.10
K3 5576734.46 | 4490055.34
S4 5576742.07 | 4490080.26
K4 5576756.40 | 4490080.35
K5 5576733.48 | 4490082.53
T2 5576740.81 | 4490110.01
K6 5576732.53 | 4490109.70
S5 5576740.32 | 4490119.72
K7 5576731.96 | 4490119.36
S6 5576738.85 | 4490158.74
K8 5576730.71 | 4490158.69
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Ul. Swierkowa
S9 5576474.65 | 4489993.32
9 5576474.15 | 4489998.94
S8 5576492.92 | 4489993.35
S7 5576538.66 | 4489994.66
7’ 5576538.33 | 4490000.95
7" 5576539.00 | 4489988.85
S6 5576584.84 | 4489996.28
6’ 5576584.42 | 4490003.78
6" 5576585.00 | 5576585.00
S5 | 5576632.82 | 4489997.86
5 | 5576632.82 | 448999213
S4 | 5576680.83 | 4489999.44
S3 | 5576728.40 | 4490002.60
S2 | 5576744.87 | 4490006.63
Ul. Laska
Nr X Y
Si 5576721.53 | 4490979.67
S29 5576690.88 | 4490981.80
S30 5576688.38 | 4491028.56
S31 5576685.63 | 4491078.61
S32 5576682.90 | 4491128.26
SR 5576682.57 | 4491132.37
A 5576667.75 | 4491134.83
B 5576665.98 | 4491161.39
C 5576680.78 491164.69
S39 5576681.02 | 4491175.63
S38 5576680.62 | 4491182.80
S37 5576679.40 | 4491202.76
S36 5576678.20 | 4491232.76
S35 5576677.14 | 4491260.81
S34 5576710.05 | 4491262.05
S33 5576716.08 | 4491287.30
P1 557671457 | 4491315.12
S40 5576707.34 | 4491315.20
S41 5576705.13 | 4491364.13
S42 5576703.40 | 4491396.85
SR 5576703.02 | 4491401.45
S43 5576672.06 | 4491362.58
S44 5576665.45 | 4491412.24
S45 5576663.33 | 4491455.96
S46 5576661.47 | 4491506.05
S47 5576651.47 | 4491508.16
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c.d. ul.Laskiej
D 5576694.79 | 4491566.20
S57 5576697.60 | 491570.15
S56 5576695.06 | 4491608.31
S55 5576691.31 | 4491620.85
S54 5576689.52 | 4491658.87
S53 5576688.63 | 4491675.00
S52 5576655.64 | 4491673.28
S52a 5576655.98 | 4491666.24
S52b 5576656.95 | 4491648.34
S51 5576653.63 | 4491712.07
S50 5576651.74 | 4491750.57
S49 5576650.31 | 4491780.54
S48a 5576648.42 | 4491822.04
S64 5576741.80 | 4491822.11
S65 5576782.90 | 4491823.65
S67 5576702.07 | 4491751.04
S68 5576701.96 | 4491734.85
S58 5576680.15 | 4491860.49
S59 5576677.40 | 4491904.55
S60 5576675.74 | 4491932.47
S61 5576674.71 | 4491948.49
Pompownia P1
NR X Y
P 5576714.57 |4491315.12
A 5576705.99 |4491312.58
ZKP |5576711.94 |4491313.77
Pompownia P2
Nr X Y
S48 5576648.61 | 4491816.11
P2 5576681.74 | 4491818.05
S62 5576682.75 | 4491793.45
S63 5576699.72 | 4491820.39
S66 5576700.62 | 4491793.97
B 5576678.72 | 4491814.75
C 5576681.25 | 4491815.05
ZKP 5576678.45| 4491815.51
W1 5576687.50 | 4491817.25
W2 5576682.15| 4491816.01
W3 5576678.99 | 4491816.63
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ul. Henrykowska

NR X Y

S1 5578815.59 4490384.41
S2 5578819.26 |4490410.96
S3 5578827.00 |4490462.69
S4 5578872.89 14490483.01
T1 5578867.85 |4490496.94
K1 5578865.71 |4490496.10
T2 5578866.44 |4490501.14
K2 5578873.32 |4490503.58
T3 5578863.87 |4490508.31
K3 5578861.50 |4490507.41
S5 5578857.60 |4490526.21
K4 5578854.63 |4490525.10
T4 5578853.85 |4490536.76
K5 5578851.04 |4490535.63
T5 5578846.55 |4490557.64
K6 5578843.44 |4490556.66
S6 5578841.80 |4490570.87
K7 5578849.46 |4490573.60
T6 5578840.10 |4490575.74
K8 5578847.80 |4490578.48
T7 5578832.17 |4490598.02
K9 5578829.14 |4490597.13
S7 5578826.18 |4490614.63
K10 5578823.13 |4490613.59
T17 5578821.87 |4490626.05
K43 5578828.48 |4490628.20
T18 5578821.03 |4490628.23
K44 5578817.89 |4490627.08
S8 5578813.81 |4490647.00
K11 5578810.94 |4490646.08
T8 5578804.12 |4490673.17
K12 5578810.38 |4490675.04
T9 5578801.85 |4490679.52
K13 5578798.79 |4490678.34
S9 5578797.58 |4490691.10
K14 5578794.47 |4490689.87
T10 5578795.65 |4490696.47
K15 5578792.40 |4490695.27
S10 5578787.14 |4490721.44
S11 5578781.21 |4490735.65
K16 5578775.74 |4490733.61
S12 5578762.50 |4490782.18
K17 5578744.77 |4490775.06
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c.d. ul. Henrykowska

S13 5578741.83 |4490831.84
S14 5578729.55 [4490861.71
K45 5578733.35 |4490863.15
S15 5578716.41 |4490893.67
K18 5578711.98 [4490891.91
K19 5578720.44 |4490895.48
S16 5578703.57 |4490924.77
K20 5578699.45 |4490923.13
T11 5578700.94 |4490930.85
K21 5578705.42 |4490932.59
T12 5578694.30 |4490946.75
K22 5578690.20 |4490945.10
S17 5578693.07 |4490949.95
K23 5578698.75 |4490952.15
T13 5578686.33 | 4490965.70
K24 5578682.08 |4490964.13
T14 5578683.00 |4490973.97
K25 5578688.26 | 4490976.38
S18 5578680.07 |4490980.75
T15 5578670.03  |4490999.29
K26 5578666.00 |4490997.14
S19 5578661.43 |4491015.08
K27 5578656.85 [4491012.99
K28 5578664.47 |4491017.30
S20 5578645.85 |4491036.39
K29 5578642.02 |4491033.84
K30 5578648.80 |4491038.95
S21 5578803.06 |4490735.26
K31 5578806.60 |4490734.26
S22 5578809.30 |4490754.38
K32 5578812.64 |4490753.17
S23 5578819.81 |4490786.60
S24 5578822.13 | 4490829.55
K33 5578825.56 |4490829.77
S25 5578714.20 |4490827.34
S26 5578670.42 |4490816.38
K34 5578672.39 |4490809.33
T16 5578635.53 |4490806.47
K35 5578643.36 | 4490777.53
S27 5578622.34 |4490802.75
K46 5578624.17 |4490796.67
S28 5578596.49 |4490795.45
K36 5578598.17 |4490789.36
S29 5578574.15 |4490789.01
K37 5578582.64 |4490759.97
S30 5578530.68 [4490776.51
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c.d. ul. Henrykowska

K38 5578531.97 |4490771.48
S31 5578502.75 |4490768.55
K39 5578505.45 |4490758.43
Ul. Henrykowska - pompownia
NR X Y
S1 5578815.59 |4490384.41
A 5578814.50 |4490385.50
B 5578818.72 |4490413.40
ZKP  |5578809.05 [4490383.92
ul. Jabfeczna
NR X Y
S32 5578421.70 [4490423.08
S33 5578418.76 |4490422.93
S34 5578419.26 |4490443.85
S35 5578413.35 |4490466.12
K40 5578406.22 |4490466.24
S36 5578408.81 |4490483.11
K41 5578401.32 |4490483.25
S37 5578404.66 |4490498.83
K42 5578397.90 |4490498.74
ul. Henrykowska - rurociag tfoczny
NR X Y
1 5578426.89 |4490400.54
2 5578453.22 |4490399.04
3 5578453.15 |4490377.86
4 5578502.25 4490376.81
5 5578574.27 |4490375.14
6 5578620.04 |4490374.43
7 5578717.70 |4490372.70
8 5578745.68 |4490372.13
9 5578782.66 |4490376.87
10 5578788.78 |4490377.61
11 5578814.97 4490380.87
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Ul. Krysztatowa

NR X Y

S 5577016.59 |4490521.33
S1 5577013.00 |4490529.60
S2 5577009.97 [4490549.26
S3 5577046.93 |4490564.89
S4 5577084.82 |4490580.58
4a 5577083.98 |4490582.83
S5 5577117.94 |4490594.17
5a 5577117.37 |4490596.03
T1 5577141.22 |4490603.50
Tla 5577140.61 |4490605.35
S6 5577164.28 |4490613.05
T2 5577183.95 |4490621.14
T2a 5577183.17 |4490623.11
S7 5577210.50 |4490632.22
7a 5577209.77 |4490634.08
7b 5577210.95 |4490630.65
S8 5577252.16 | 4490649.29
8a 5577251.38 |4490651.22
8b 5577252.87 |4490647.63
S9 5577284.45 |4490662.59
9a 5577283.65 |4490664.45
Ul. Lipowa

NR X Y

S 5577507.89 |4490209.89
S1 5577495.23 |4490242.21
la 5577498.38 |4490243.30
T1 5577491.98 |4490251.73
Tla 5577495.36 | 4490252.84
S2 5577484.01 |4490275.53
2a 5577487.39 |4490275.85
T2 5577476.17 |4490299.29
T2a 5577479.04 |4490300.25
S3 5577470.51 |4490315.92
S4 5577457.61 |4490353.63
4a 5577462.36 | 4490355.26
T3 5577446.60 |4490386.99
T3a 5577451.43 |4490388.45
S5 5577441.98 |4490400.92
T4 5577431.83 |4490430.74
T4a 5577436.70 |4490432.32
S6 5577424.54 | 4490452.97
6a 5577428.99 |4490453.68
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Ul. Sfoneczna

NR X Y

S 5577375.76 4490177.79
S1 5577368.56 4490204.18
la 5577365.67 4490204.71
S2 5577357.59 4490242.49
2a 5577361.15 4490243.55
2b 5577355.39 4490241.84
S3 5577344.09 4490288.23
3a 5577347.84 4490289.26
3b 5577341.97 4490287.78
T1 5577334.28 4490321.96
Tla 5577337.88 4490322.95
S4 5577327.28 4490345.80
4a 5577330.82 4490346.74
4b 5577325.51 4490345.36
S5 5577320.38 4490383.16
5a 5577320.38 4490383.19
5b 5577318.67 4490388.57
5c 5577314.12 4490383.59
T2 5577310.19 4490404.48
T2a 5577308.52 4490403.94
S6 5577302.34 4490431.89
6a 5577307.34 4490433.39
6b 5577300.95 4490431.59
S7 5577291.15 4490468.99
7a 5577297.19 4490467.87
7b 5577296.36 4490470.63
7c 5577288.05 4490468.06
S8 5577277.18 4490516.97
8a 5577281.18 4490517.92
8b 5577275.36 4490516.56
S9 5577263.81 4490560.23
9a 5577266.96 4490560.02
T3 5577262.50 4490564.09
T3a 5577260.49 4490563.42
S10 5577251.92 4490596.29
10a 5577254.76 4490597.18
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OSIEDLE TKACKA

NR X Y

S 5577849.84 4487510.16
S1 5577894.59 4487531.13
T1 5577912.92 4487501.40
Tla 5577917.98 4487504.48
S2 5577926.04 4487480.12
S3 5577958.91 4487479.20
3a 5577958.58 4487474.44
S4 5578004.04 4487500.54
4a 5578005.33 4487497.52
T2 5578035.23 4487515.30
T2a 5578036.78 4487511.68
S5 5578049.21 4487521.91
5a 5578050.87 4487518.39
S6 5578078.62 4487535.82
T3 5578091.35 4487541.84
T3a 5578093.96 4487536.35
S7 5578123.88 4487557.23
Sistn. |5578209.27 4487431.91
S9 5578218.61 4487481.46
9a 5578222.18 4487481.22
S10 5578219.32 4487499.63
S11 5578205.81 4487529.72
lla 5578203.31 4487528.58
S12 5578189.08 4487567.00
12a 5578186.41 4487565.83
UL. SOSNOWA

NR X Y

S 5575966.56 4486957.06
T1 5575978.68 4486941.73
Tla 5575973.06 4486937.31
T2 5575983.67 4486935.48
T2a 5575987.78 4486938.78
S1 5575994.54 4486921.75
la 5575989.16 4486917.40
T3 5576008.79 4486903.87
T3a 5576003.54 4486899.71
T4 5576020.12 4486889.79
T4a 5576024.31 4486893.22
S2 5576028.61 4486879.02
2a 5576023.28 4486874.73
T5 5576046.47 4486856.69
S3 5576059.85 4486839.82
3a 5576054.70 4486835.61
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UL. LANOWA

NR X Y

S1 5575417.50 4492048.35
S2 5575456.72 4492047.58
S3 5575495.88 4492046.81
S4 5575503.57 4492030.43
4a 5575505.83 4492031.39
S5 5575522.58 4491984.04
T1 5575531.25 4491962.86
Tla 5575535.54 4491964.54
S6 5575536.60 4491949.81
S7 5575553.08 4491902.70
S8 5575570.71 4491856.02
8a 5575572.54 4491856.74
8b 5575566.64 4491854.46
T2 5575575.11 4491844.79
T2a 5575576.86 4491845.46
S9 5575585.24 4491818.90
S10 5575595.54 4491792.61
Si11 5575611.80 4491757.50
lla 5575609.62 4491756.46
S12 5575627.77 4491723.04
12a 5575630.99 4491723.95
S13 5575649.20 4491676.79
13a 5575653.02 4491678.15
S14 5575670.67 4491630.46
14a 5575673.45 4491631.39
S15 5575682.88 4491604.10
S16 5575694.59 4491578.83
16a 5575697.09 4491579.90
S17 5575705.47 4491555.34
S18 5575728.43 4491516.88
18a 5575730.91 4491517.73
S19 5575748.94 4491482.52
S20 5575769.42 4491448.22
S21 5575789.90 4491413.93
2la 5575793.14 4491414.93
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17. Dane do doboru pompowni

17.1. Dane charakterystyczne

Scieki sanitarne Ul. Laska |UlLLaska |UL Ul. Ul.
P1 P2 Grzybowa |Sienkiewicza |Henrykowska
Rurociag doprowadzajacy
scieki: - 4rednica 2 200 2 200 2 200 2 200
- rzedna dna na wlocie do | 17319 173,01 174,30 175,75 175,30
pompowni
- $rednica
2 200 2 200
- rzedna dna na wlocie do
pompowni 174,13 174,03
- $rednica g 200
- rzedna dna na wlocie do 173,95
pompowni
Rzedna terenu w miejscu 176,60 176,45 176,30 178,36 178,15
pompowni
Rurociag tloczny : | = 240m 480m 362m 173m 436,50m
- rzedna dna  rurociagu 175,30 175,15 175,00 177,06 176,35
tlocznego na wylocie z
pompowni
- rzedna dna rurociagu 176,00 176,00 180,00 179,70 180,30
tlocznego na wlocie do
studni rozpreznej
3 3
llos¢ sciekow 5m/h 2,5 1,6m*/ amh 4,15m*/
1,4l/s m°/h h 1,13/s h
’ 0,7 /s 0,51/s ’ 1,15l/s
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17.2. Obliczenia ilosci sciekow

1. Ul. Henrykowska

Dane wyjsciowe:

— liczba przytaczy stan projektowany: 28 szt.
— liczba przytaczy stan przewidywany: 40 szt.

— liczba mieszkancéw: n=40*4=160 os6b

jednostkowy doptyw sciekéw: q=140 I/Mxd

Obliczeniowy odptyw Sciekow:
Q,, =N-q=160-140 = 224001 /d = 22,4m* / d

Qg =Q.g -N, =22,4-1,4=31,36m*/d

-N .
Qmaxh — Qmaxd q _ 31,36 2,5 _ 3’27m3 /h
24 4
o - Quocy 1000 _ 3271000 _ 01/ o

3600 3600

llos¢ sciekdw z restauracji ,Amadeusz”
llos¢ gosci — 100 os.

jednostkowy doptyw sciekéw: g=100 I/Mxd
Q,, =Nn-q=100-100 =100001/d =10,0m* /d

Quexa = Quq Ny =10,0-1,4 =14,0m* /d

Qraxa "Ny 14,0-15

- =0,875m*/h

Qmaxh 24

0. - Quaxn *1000 _ 0,875-1000 _ 0241/
3600 3600

Catkowita max ilos¢ sciekow doptywajgca do pompowni
Qmaxh = 3,27+0,88=4,15m% h
Qs=1,151/s
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2. Ul Laska P1
llo$¢ budynkéw docelowo do przytaczenia 50 szt
liczba mieszkancow M — 50x4 = 200M

jednostkowy doptyw $ciekéw — g = 1401/Mxd

— obliczeniowy odptyw $ciekéw - Qgq = M x g = 200 x 140 = 28,0 m*/d

- Qmaxd= Qsa XNg =28,0x1,4=39,2m%d

Qmaxd X Ng 39,2 x 2,5
© QxS —mmmmememmemennn e = 4,08 m’h
24 24
Qmaxnh X 1000 4,08 x 1000
(s = --=mmmmmmmmmmmmmmmem D oo = 1,13 I/s
3600 3600

llo$¢ sciekow z restauracii ,Pod stohcem”
llos¢ gosci — 100 os.

jednostkowy doptyw $ciekéw: g=100 I/Mxd
Q,, =N-q=100-100 =100001/d =10,0m* /d
Qg =Q.y -N, =10,0-1,4 =14,0m* /d

Qmaxd : Nq _14,0'1,5

- =0,875m*/h
Qmaxh 24
0 - Quaxn -1000 _ 0,875-1000 _ 0241/
3600 3600

Catkowita max iloS¢ sciekdw
Qmaxh = 4,08+0,88 = 4,96 m°/d
gs =1,13+0,24 = 1,37 1/s
3. Laska P2
- llos¢ budynkéw do przytgczenia 30 szt
—  liczba mieszkancéw M — 30x4 =120M
—  obliczeniowy odptyw $ciekéw Qgq = M x g = 120 x 140 = 16,8 m*/d
- Qmaxd= Q¢ra X Ng = 16,8 x 1,4 = 23,5 m*/d

Qmaxd X Ng 23,5 x 2,5
© QxS —mmmmememmemennn e = 245m’h
24 24
Qmaxh X 1000 2,45 x 1000
Qs = --=mmmmmmmmmmmmmmmem D oo = 0,7 I/s
3600 3600

Zakfad Projektowo Wykonawczy ,WIKAN”, Zduriska Wola ul. Getta Zydowskiego 21/21,
tel. fax 0 43-823-63-80, e-mail: wikanl@interia.pl

48



mailto:wikan1@interia.pl

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyfgczami w Zd. Woli

4. Ul. Grzybowa

Pompownia P

llo$¢ budynkow do przytaczenia 20 szt
—  liczba mieszkancow M — 20x4 =80M
—  jednostkowy doptyw $ciekdw — q=1401/Mxd
—  obliczeniowy odptyw sciekéw Q = M x g = 80 x 140 = 11200l/Md
- Qera = 11,2m%d
- Qmaxd= Qera X Ng =11,2 x 1,4 = 15,7m*/d

Qmaxa X N 15,7 x 2,5
e o T —— = eemeeomeemeeeee = 16m’h
24 24
Qmaxh X 1000 1,6 x 1000
Qs = meemeeemmememees S meeeeeeeee = 0,44 /s
3600 3600

5. Ul. Sienkiewicza

llos¢ budynkéw do przytaczenia 50 szt
—  liczba mieszkancow M — 50x4=200M
—  jednostkowy doptyw sciekow — q=140I/Mxd
—  obliczeniowy odptyw sciekéw Q = M x g = 200 x 140 = 28000l/Md
- Qera = 28,0 m*/d
- Qmaxd= Qsra XNg =28,0x1,4=39,2m%d

Qmaxd X Ng 39,2 x 2,5
© QxS —memmememmemennn e = 4,08 m’h
24 24
Qmaxnh X 1000 4,08 x 1000
(s = ---mmmmmmmmmmmmmmmem D e = 1,13 I/s
3600 3600
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dn. 07.07.1994 — Prawo Budowlane, o§wiadczam, ze opracowanie

»PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYLACZAMI W ULICACH HENRYKOWSKIEJ, JABLECZNEJ, ORZESZKOWEJ,
PAWLIKOWSKIEJ, POSWIATOWSKIEJ, SIENKIEWICZA, SOSNOWEJ, GRZYBOWEJ,
TOPOLOWEJ, KRYSZTALOWEJ, SLONECZNEJ, LIPOWEJ, LtANOWEJ , BEMA,
LASKIEJ, KONWALIOWEJ, SWIERKOWEJ | OS. TKACKA W ZDUNSKIEJ WOLI

jest kompletny i sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant:

Sprawdzajacy:
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